
Skräddarsydd säkerhet om du önskar.
Passar inte någon av de Fix Säkerhetsspanjoletter som 
lagerhålls hos våra återförsäljare? Då kan du få din Fix 
Säkerhetsspanjolett måttillverkad på några veckor. 
Tala med din låssmed, järn- eller byggvaruhandlare, så 
hjälper han dig med din beställning.

Fix 1215
Säkerhetskantregel
För in- och utgående 
tvåluftsfönster utan post. 
Hus i zamakmetall. Kolv 
i förzinkat stål. Fjäder av 
rostfritt stål.

Fix Spanjoflex – lättanpassad säkerhet
Fix Spanjoflex är en säkerhetsspanjolett för altandörrar, som lätt kan 
anpassas till de flesta förekommande dörrhöjder. Med sina två kilkolvar 
och två kraftiga hakkolvar, ger Fix Spanjoflex maximal säkerhet. Är du 
osäker på träkvaliteten i din altandörr, kan du öka säkerheten ytterligare 
med Fix förstärkningsbeslag.
Kopplingsstycke för dörrbroms.

Lätt att montera

Är du normalt händig, monterar du själv Fix Spanjoflex utan problem. 
Förpackad i praktisk papptub.
• Med hjälp av brytspåren i underkant 
 anpassar du Fix Spanjoflex till rätt 
 handtagshöjd.
• Kapa därefter Fix Spanjoflex i överkant till 
 rätt höjd.
• Har du dörrbroms så kapar och monterar du ett 
 kopplingsstycke.
• Montera slutbleck eller slutblecksskena i dörrkarmen.
• Avluta med att montera något av Fix låsbara 
 säkerhetshandtag, så har du en riktig säker altandörr.

Fix 1220
Säkerhetskantregel
För in- och utgående 
pardörrar.
Hus i zamakmetall alt 
guldkromaterat. Kolv i 
förzinkat stål. Fjäder av 
rostfritt stål.

Detalj med 
brytspår och 
kilkolv

Slutblecksskena för Fix Spanjoflex

Kopplingsstycke för 
dörrbroms

Fix 4700
Säkerhetsslutbleck 

för hakkolv.

Byt själv till högre säkerhet.
Är du bara lite händig och kan hantera borrmaskin 
och stämjärn, så kommer du inte ha några som 
helst problem att öka inbrottssäkerheten i ditt hem 
med Fix Säkerhetsspanjolett.
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