Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006
Sidelav?7

SDB-Nr. : 266857
V001.8

bearbeidet den: 10.07.2014
Trykkdato: 27.04.2015

TEROSON MS 930 WH known as TEROSTAT MS 930 WEISS
SKANDI

Kapittel 1: Betegnelse pa stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

1.1 Produktidentifikator
TEROSON MS 930 WH known as TEROSTAT MS 930 WEISS SKANDI

1.2 Relevant fastsatt bruksformal av stoff eller blanding og bruksformal, av disse blir fraradet:
Planlagt bruk:
Pakning

1.3 Detaljer om leverandgrer som stiller datablad til radighet
Henkel Norden AB / Branch Norway
Karenslyst Allé 8b

0278 Oslo
NO
Tel.: +47 (2337) 1520

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

1.4 Nedtelefonnummer
+46 10 480 7500 (kontortid)

+47 22 59 13 00

Kapittel 2: Mulige farer

2.1 Klassifisering av stoff eller blanding

Klassifisering (CLP):
Stoffet eller blandingen er ikke farlig i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Klassifisering (DPD):
Klassifisering ikke ngdvendig.

2.2 ldentifikasjonselementer

Identifikasjonselementer (CLP):

Stoffet eller blandingen er ikke farlig i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Identifikasjonselementer (DPD):
Produktet er ikke Kklassifisert i henhold til beregningsmetodene i siste utgave av "Generelle retningslinjer for klassifisering av
preparater i EF".

2.3 Andre farer
Ingen ved anbefalt bruk.
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Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler

Generell kjemisk karakterisering:
Tetningsstoff
Basisstoffer i tilberedningen:
Silanmodifisert polyeter
Erklaering av ingrediensene i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008:
Inneholder ingen farlige stoffer som ligger over grenseverdiene ifalge EU-forordning

Deklarasjon av innholdsstoffer iht DPD (EF) nr. 1999/45:

Inneholder ingen farlige stoffer som ligger over grenseverdiene ifalge EU-forordning

Kapittel 4: Farstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Inhalere:
Frisk luft, oppsgk lege ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:
Vask med rennende vann og sape. Hudpleie. Skift kleer hvis tayet er tilsglt av produktet.

@yekontakt:
Omgaende skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsegk lege (spesialist).

Svelging:
Oppswgk lege, symptomatisk behandling.
Skyll munnhulen, drikk 1-2 glass vann, fremkall ikke brekninger.

4.2 Viktige akutte og forsinkede symptomer og konsekvenser
Ingen tilgjengelige opplysninger.

4.3 Opplysninger om eventuell ngdvendig gyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling
Se pkt.: Beskrivelse av farstehjelpstiltak

Kapittel 5: Tiltak ved brannbekjempelse

5.1 Slokningsmiddel
Egnede slukningsmidler:
Alle vanlige slukningsmidler er egnet.

Auv sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler:
Vann under hayt trykk

5.2 Spesielle farer med utgangspunkt i stoff eller blanding
Ved brann kan dannes giftige gasser.

5.3 Instruksjoner for brannbekjempelse

Benytt andedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft.
Bruk personlig sikkerhetsutstyr

Kapittel 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetstiltak, verneutstyr og bruk av ngdprosedyrer
Bruk verneutstyr.
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6.2 Miljgbeskyttelsestiltak
Unnga utslipp til avlgp, overflatevann og grunnvann.

6.3 Metoder og materiell for inndemming og rengjgring
Fjernes mekanisk.
Forurenset materiale behandles som avfall i falge punkt 13.

6.4 Referanse til andre deler
Se kapittel 8.

Kapittel 7: Handtering og oppbevaring

7.1 Forsiktighetstiltak for sikker handtering

Hygienetiltak
Det mé ikke spises, drikkes eller raykes under arbeidet.
Vask hendene far pauser og etter arbeidsslutt.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn péa uforlikelighet
Sarg for effektiv ventilasjon.

Oppbevares kjalig og frostfritt.

Lagring ved 15 til 25 °C anbefales.

7.3 Spesifikke sluttbrukformal
Pakning

Kapittel 8: Begrensning og overvaking av eksponering/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametre
Grenseverdier

Gyldig for
NO

Innholdsstoff

ppm

mg/m?®

Type

Kategori

Bemerkninger

TITANDIOKSID
13463-67-7

Administrative normer

N_TLV

TINNFORBINDELSER, ORGANISKE
(BEREGNET SOM SN)

3349-36-8

TINNFORBINDELSER, ORGANISKE
(BEREGNET SOM SN)

3349-36-8

0,1

Administrative normer

Betegnelse for hud

Kan bli absorbert gjennom
huden

N_TLV

N_TLV

Biologisk grenseverdi:
ingen/Intet

8.2 Begrensning og overvaking av eksponering:

Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg:

Sarg for effektiv ventilasjon.

Andedrettsvern:

I tilfelle stevdannelse anbefales det & bruke passende
beskyttende respiratorutstyr med partikkelfilter type P

Denne anbefalingen ber vere i trdd med lokale bestemmelser
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Héndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minste
beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifglge EN 374): Polykloropren (CR; >= 1 mm sjikttykkelse) eller

naturkautsjuk (NR; >=1 mm sjikttykkelse). Egnede materialer ogsa ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6,
tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifalge EN 374): Polykloropren (CR; >= 1 mm sjikttykkelse) eller naturkautsjuk NR;
>=1 mm sjikttykkelse). Oppgavene baseres pa litteraturoppgaver og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra
analogiprognose for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan vaere
mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifalge EN 374, pa grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks.
temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn pa slitasje.

@yenbeskyttelse:
Beskyttelsesbriller

Kroppsbeskyttelse:
Bruk verneutstyr

Rad for personlige beskyttelsestiltak:

Bruk kun CE-merkte PVU iht. Forskrift av 19. august 1994 nr. 819

Kapittel 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

Utseende

Lukt
Luktterskel

pH-verdi
Initielt kokepunkt
Flammepunkt
Spaltningstemperatur
Damptrykk
Densitet
(20 °C (68 °F))
Styrtetetthet
Viskositet
(; 20 °C (68 °F); Kons.: 100 % produkt)
Viskositet (kinematisk)
Eksplosive egenskaper
Laselighet kvalitativt
(20 °C (68 °F); Lgsemiddel: VVann)
Sterkningstemperatur
Smeltepunkt
Antennbarhet
Selvantenningstemperatur
Eksplosjonsgrenser
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
Fordampingshastighet
Damptetthet
Fast materiale
(105°C)
Oksiderende egenskaper

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig

pasta

Pastas

hvit

Karakteristisk

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ikke tilgjengelig

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
1,50 g/lcm3

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
120 - 210 Pas

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ulgselig

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
98 %

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig

Kapittel 10:

Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen kjente ved anbefalt bruk.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold.
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10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Betingelser som mé& unngéas
Ingen kjente ved anbefalt bruk.

10.5. Uforenlige materialer
Ingen ved anbefalt bruk.

10.6. Farlige spaltningsprodukter
Ingen nedbrytning ved anbefalt bruk.

Kapittel 11: Opplysninger om toksikologi

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Generelle opplysninger om toksikologi:
Ved faglig riktig omgang og formalsbestemt anvendelse er etter vart kjennskap ingen ufordelaktige virkninger av produktet &
forvente.

Kapittel 12: Miljgrelevante opplysninger

Generelle opplysninger om gkologi:
Ma ikke tammes i avlgp, jord eller vann.

12.1. Toksisitet

Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.3. Persistens og nedbrytbarhet / 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen tilgjengelige opplysninger.

12.6. Andre skadelige virkninger:

Ingen tilgjengelige opplysninger.

Kapittel 13: Instruksjoner for avhending

13.1. Fremgangsmate ved avfallsbehandling

Avfallsbehandling av produktet:
Spesialbehandling etter samrad med den lokale ansvarlige myndigheten.

Avfallsngkkel
EAK-avfallsngklene refererer ikke til produktet, men til dettes opprinnelse. Produsenten kan derfor ikke angi avfallsnagkler
for produkter som brukes i forskjellige bransjer.De angitte ngklene skal forstas som anbefaling for brukeren.
08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09.
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Kapittel 14: Opplysninger om transport

14.1. UN-nummer

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.2. UN forsendelsesnavn

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportfareklasse (r)

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.4., Emballasjegruppe

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.5. miljefarer

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR
14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke relevant.

Kapittel 15: Lovforskrifter

15.1. Forskrifter om helse, miljg og sikkerhet/spesifikke lovforskrifter for stoff eller blanding
VOC-innhold 0%
(CH)

VOC Farger og lakker (EU):
Produkt(under)kategori: Produktet omfattes ikke av Direktiv 2004/42/EC

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering
En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfart.

Nasjonale forskrifter/henvisninger (Norges):

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, FOR 2002-07-16 nr. 1139 (I henhold til EU-direktiver
67/548/EQF, 76/769/EQF og 1999/45/EF).

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfeere.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), FOR 2004-06-01 nr. 930
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Kapittel 16: Andre opplysnnger

Ytterligere informasjoner:
Opplysningene er basert pa vare naveerende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen & beskrive vare
produkter med tanke pa sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper.



