
ARBEIDSLAMPE CANOPUS 
3000 RE



Oppladbar. Har en høy fargegjengivelsesgrad (RA95). Farge-
temperaturen kan stilles trinnløst mellom 2700-6500 K og 
det finnes også en dimmerfunksjon for regulering av lysstyr-
ke. Kan også brukes med nettkobling, men vil da automatisk 
lyse på 50% styrke. Meget støtsikker og robust konstruksjon. 
 Støtsikkerhet IK08.

ARBEIDSLAMPE CANOPUS 
3000 RE

 J  Ekstremt støtsikker

 J RA 95

 J  Mulighet til å justere kaldt  
og varmt lys

 J Trinnløst dimbar

 J IP 65



ART. NR. 690000484

Mareld Segment Performance
Nobb nr 55939005
Nrf nr 9829604
Arbeidstemperatur -20 – +50 °C
Bredde 230 mm
CE-merking Ja
Dybde 80 mm
Driftstid effekt 100% 1,5 h
Driftstid effekt 50% 3 h
Driftstid effekt strømsparing 15 h
Effekt 30 W
ETIM klasse EC000346
Fargebenevnelse populærnavn Petrol/svart
Høyde 225 mm
Kabellengde 5 m
Kabeltype H05RN-F-2G 1,0 mm
Isolasjonsklasse IP IP 65
Ladetid 3 h
LED-teknikk COB
Lumen [lm] 3000 lm
Lyskilde LED
Lyskildens levetid [t] 30000 h
Spenning 12 V
Oppladbar Ja
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