
Åtdragningsmoment för rostfria skruvar i olika hållfasthetsklasser.

Uppgifterna är endast riktvärden för val av momentnycklar. (För att fastställa exakt
åtdragningsmoment krävs även uppgifter om friktionsförhållanden, anläggnings-
plan, förspänning, ytbehandling, smörjtillstånd etc.

Gänga
M

Nyckelvidd
mm

Hållfasthetsklass

Autsenitiska Ferritiska och martensitiska

50 70 80 45 och 50 60 och 70 80

1,6 3,2 0,057 0,12 0,16 0,068 0,11 0,17
2 4 0,11 0,25 0,33 0,14 0,22 0,35

2,5 5 0,23 0,5 0,66 0,28 0,45 0,7

3 5,5 0,41 0,87 1,2 0,48 0,79 1,2
3,5 5,5 0,64 1,4 1,8 0,76 1,3 2
4 7 1 2 2,7 1,1 1,9 2,9

5 8 1,9 4,1 5,4 2,3 3,7 5,8
6 10 3,3 7 9,3 3,9 6,3 9,9
8 13 7.8 17 22 9,3 15 24

10 16 15 33 44 18 30 47
12 18 27 57 76 32 52 82
14 21 43 91 121 51 83 130

16 24 65 140 187 78 127 199
18 27 91 195 260 108 178 277
20 30 127 273 364 152 249 388

22 34 171 367 490 204 335 523
24 36 220 472 629 262 430 671
27 41 318 682 909 379 621 969

30 46 434 930 1240 517 848 1320
33 50 585 1250 1670 697 1140 1780
36 55 755 1620 2160 899 1470 2300
39 60 969 2080 2770 1150 1890 2950 


