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SPRAYFIxx-solvent-1,5 |
Regleringsmunstycke

Artikel-Nr.:
EAN:
Rabattgruppe:

Tekniska data

Max. behallarvolym (ml):
Max. fyllmangd (ml):
Farg behallare:
Temperaturomrade (°C):
Max. arbetstryck (bar):
Ho6jd (mm):

Grundyta LxB (mm):
Vikt (kg):

Munstycke:

Sprejbild:

Sprejmangd vid full strale (ml/min):

Sprejmangd vid sprejstrale (ml/min):

Sprejvidd vid full strale (m):
Sprejvidd vid sprejstrale (m):
Fargkod:

Material

Behéllare:

Packningar:

Pumphuvud:

Ventilstang + fjadrar:
Munstycke:

Specifikation

® Behallare av HDPE med skala i ml

06 911 015
4103810705298
A

1500

1200

vit, transparent

+5/+30

2,5

325

230 x 120

0,45

Regleringsmunstycke med
plastjusteringsmutter PA (80 685)
punktformig strale=full strale +
kagelstrale=sprejstrale

480

192

4,6

0,8

svart

HDPE (polyeten med hdg tathet)
Viton® (FKM)

PA

Massing / VA

PA

® Motsvarande anvandning, sprejbild, svangbarhet, star foljande munstycken till
forfogande: reglerings- och svangmunstycke massing (80 680) + flackstralmunstycke
110°-PA (80 682), se munstyckesats SPRAYFIxx Solvent (80 687)

® Packningar Viton® FKM

® Manuell tryckpabyggnad med kombinerad 6vertrycks- och avluftningsventil

® Med EAN-Code

Sarskilda kdannetecken

® | amplig for I16sningsmedel, med undantag av aceton, savida spridarens material ar

bestandiga mot de dar medierna

® Genom olika munstycken anvandningsspecifiskt anvandbar
® Fargkodning pa behallare och pumpknapp svart

® UV-stabil

Forpackning
Forpackningsenhet:

1,0

Fir die angegebenen Daten Gibernehmen wir keine Garantie
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