
Olika träskruvar med sänkhuvud –
för beräkning av försänkningsdiametern

DIN-standard Spårskruv Kryss-spår

Diameter Gänga Skruv nr DIN 97 DIN 95 DIN 7997 DIN 7995

1.6 mm 1.1 (Nr 1) 3.0 mm 3.0 mm – –
2.0 mm 1.4 (Nr 2) 3.8 mm 3.8 mm 3.8 mm 3.8 mm
2.5 mm 1.7 (Nr 3) 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm

3.0 mm 2.1 (Nr 5) 5.6 mm 5.6 mm 5.6 mm 5.6 mm
3.5 mm 2.4 (Nr 6) 6.5 mm 6.5 mm 6.5 mm 6.5 mm
4.0 mm 2.8 (Nr 8) 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 7.5 mm

4.5 mm 3.1 (Nr 9) 8.3 mm 8.3 mm 8.3 mm 8.3 mm
5.0 mm 3.5 (Nr 10) 9.2 mm 9.2 mm 9.2 mm 9.2 mm
5.5 mm 3.8 (Nr 12) 10.2 mm 10.2 mm 10.2 mm 10.2 mm

6.0 mm 4.2 (Nr 14) 11.0 mm 11.0 mm 11.0 mm 11.0 mm
7.0 mm 4.9 (Nr 16) 12.5 mm 12.5 mm 12.5 mm 12.5 mm
8.0 mm 5.6 (Nr 18) 14.5 mm 14.5 mm 14.5 mm 14.5 mm

10.0 mm 7.0 (Nr 20) 18.0 mm – – –

SMS-standard Spårskruv Kryss-skruv

Diameter Gänga Skruv nr SMS 1573 SMS 1574 – –

2.15 mm 1.5 (Nr 2) 4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm
2.80 mm 1.9 (Nr 4) 5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm
3.45 mm 2.4 (Nr 6) 6.8 mm 6.8 mm 6.8 mm 6.8 mm

4.15 mm 2.8 (Nr 8) 8.1 mm 8.1 mm 8.1 mm 8.1 mm
4.80 mm 3.3 (Nr 10) 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm
5.45 mm 3.7 (Nr 12) 10.2 mm 10.2 mm 10.2 mm 10.2 mm

6.15 mm 4.2 (Nr 14) 12.1 mm 12.1 mm 12.1 mm 12.1 mm
6.80 mm 4.6 (Nr 16) 13.4 mm 13.4 mm 13.4 mm 13.4 mm
7.50 mm 5.1 (Nr 18) 14.8 mm 14.8 mm 14.8 mm 14.8 mm

8.15 mm 5.5 (Nr 20) 16.0 mm 16.0 mm 16.0 mm 16.0 mm

Självborrande Spårskruv Kryss-skruv

Diameter Gänga – – – –

2.5 mm 1.7 5,0 mm – – –
3.0 mm 2.1 5.9 mm – 5.9 mm –
3.5 mm 2.4 6.9 mm – 6.9 mm –

4.0 mm 2.8 7.9 mm – 7.9 mm –
4.5 mm 3.1 8.7 mm – 8.7 mm –
5.0 mm 3.5 9.6 mm – 9.6 mm –

6.0 mm 4.2 11.5 mm – 11.5 mm –


