1. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn Gorilla Superlim.
Synonym/-er ethyl-2-cyanacrylat
CAS nr. Blanding.

EF Nr. Blanding.

1.2  Relevante identificerede anvendelser for
stoffet eller blandingen samt anvendelser,

der frarades
Identificerede Anvendelser Lim til metal, trae, keramik, laeder, papir, mest
plastik og meget mere.
Fraradede Anvendelser Ingen kendte.
1.3  Nezermere oplysninger om leverandgren af
sikkerhedsdatabladet
Firmaidentifikation Gorilla Glue Europe Ltd.
Chorley Business & Technology Centre
East Terrace
Euxton Lane
Chorley PR7 6TE, Storbritannien.
Telefon 01257 241319
Fax 01257 273820
e-mail eusales@gorillaglue.com
1.4 Ngdtelefon
Giftlinjen +45 82 12 12 12 (24 timer)
Virksomhed +44 (0) 1257 241319 (Under Arbejdstid)

+1 651-603-3429 (Efter Arbejdstid)
2. PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Skin Irrit. 2; Forarsager hudirritation.
Eye Irrit. 2; Forarsager alvorlig gjenirritation.
STOT SE 3; Kan forarsage irritation af luftvejene.

2.2  Merkningselementer I henhold til Europa-parlamentets og Radets
forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
Produktnavn Gorilla Superlim.

Farepiktogram(mer)

GHSO07
Signalord Advarsel.
Farlig(e) Ingreduens(er) ethyl-2-cyanacrylat.
Faresatning(er) H315: Forarsager hudirritation.

H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335: Kan forarsage irritation af luftvejene.




Sikkerhedssaetning(er)

2.3  Andre farer

2.4  Yderligere oplysninger
3. PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer
Ikke relevant.

3.2 Blandinger

EF Klassificering No. 1272/2008

P261: Undga indanding af damp.

P280: Bzer beskyttelseshandsker/
beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med
rigeligt vand.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet
skylning.

P101: Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da
beholderen eller etiketten.

P501: Indhold/beholder bortskaffes i
overensstemmelse med lokale regler.

EUH202: Cyanoacrylat. Farligt. Kleeber til huden og
gjnene pa fa sekunder. Opbevares utilgaengeligt for
bgrn.

Hurtig polymerisering forekommer ved kontakt med
vand eller alkaliske stoffer. Som et resultat dannes
der varme. Der kan forekomme hudbetaendelse eller
forbraendinger ved kontakt under denne
polymerisering.

Hele ordlyden af H/P-erklaeringer findes i punkt 16.

cyanacrylat

Farlig(e) Vikt % CAS nr. EF -nr. E@F INDEX-Nr. Classificering
Ingreduens(er)
ethyl-2- 60-100 7085-85-0 | 230-391-5 | 607-236-00-9 | Skin Irrit. 2; H315, Eye

Irrit. 2; H319, STOT SE 3;
H335

Specifikke
koncentrationsgraenser
(C>=10) STOT SE 3; H335

3.3 Yderligere oplysninger

Hele ordlyden af H/P-erklaeringer findes i punkt 16.

4. PUNKT 4: FORSTEHJ/ALPSFORANSTALTNINGER




Beskrivelse af fgrstehjalpsforanstaltninger
Generel information

Indanding

Hudkontakt

@Pjenkontakt

Indtagelse

Vigtigste symptomer og virkninger, bade
akutte og forsinkede

4.3  Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og

saerlig behandling er ngdvendig
5. PUNKT 5: BRANDBEKZAMPELSE

5.1  Slukningsmidler
Egnede Slukningsmidler
Uegnede slukningsmidler

5.2  Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller
blandingen

5.3  Anvisninger for brandmandskab

Forsgg ikke at give en bevidstlgs person noget via
munden. S@g laegehjzelp ved ubehag. (vis maerkat
hvis muligt).

Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at
vejrtraekningen lettes. Sgg leegehjaelp ved ubehag.
Fjern forurenet beklaedning. Vask forsigtigt med
rigeligt seebe og vand. Fortsaet med at vaske det
bergrte omrade i mindst 15 minutter. | tilfaelde af
ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/lzge.

Tilsmudset t@j skal vaskes, fgr det kan anvendes
igen.

Skyl gjnene med vand i mindst 15 minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let.
Fortsaet skylning. Kontakt lsege.

Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION/laege.
Hudkontakt: Forarsager hudirritation.

Indanding: Kan forarsage irritation af luftvejene.
@jenkontakt: Forarsager alvorlig gjenirritation.
Indtagelse: Kan vaere skadeligt eller have stzerke
virkninger.

Hvis der er brug for laegehjzelp, medbring da
beholderen eller etiketten.

Vandspray, skum, pulver eller CO2.

Brug ikke meget vand. Meget vand kan starte brand.
Ikke-brandfarlig. Ikke eksplosiv.

Hurtig polymerisering forekommer ved kontakt med
vand eller alkaliske stoffer. Som et resultat dannes
der varme. Der kan forekomme hudbetaendelse eller
forbraendinger ved kontakt under denne
polymerisering.

Veer varsom ved bekampning af kemisk brand. Lad
ikke det overskydende komme i aflgb, kloakker eller
vandlgb. Brandmaend bgr baere beskyttelsestgj,
herunder andedraetsvaern.

6. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1  Personlige sikkerhedsforanstaltninger,
personlige vaernemidler og ngdprocedurer

6.2  Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

6.3  Metoder og udstyr til inddeemning og

oprensning

Undga kontakt med hud, gjne og beklaedning. Undga
indanding af pulver/rg¢g/gas/tage/damp/spray. Sgrg
for tilstraekkelig ventilation. Evakuer hvis ngdvendigt.
Stands laekagen, hvis dette er sikkert. Brug passende
personlige veernemidler ved fjernelse af spild.

Undga aflgb til vandlgb og kloak.

Dzk spildt materiale til med inaktivt, absorberende
materiale. Skal overfgres til en beholder til




6.4

Henvisning til andre punkter

bortskaffelse. Bortskaf tomme beholdere og
affaldsstoffer pa sikker vis.

Se ogsa Punkt: 8, 13

7. PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING
7.1  Forholdsregler for sikker handtering

7.2  Betingelser for sikker opbevaring, herunder
eventuel uforenelighed

Opbevaringstemperatur

Opbevaringstid
Materialer, der skal undgas
7.3  Searlige anvendelser

8. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER
8.1 Kontrolparametre
8.1.1 Graenseverdier

Generelle hygiejnemaessige forholdsregler ved
handtering af kemikalier er gaeldende. Der ma ikke
spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt. Vask grundigt med seebe og vand efter
handtering, og fgr du spiser, drikker eller anvender
tobaksprodukter.

Opbevares pa et kgligt, godt ventileret (tgrt) sted.

Hold beholderen lukket, nar den ikke er i brug.
Beskyttes mod fugt. Opbevares under I3s.
5-25°C (41-77°F)
Stabil under normale forhold.
Syrer, Alkalier, Stzerkt oxiderende midler, Vand.
Lim til metal, trae, keramik, laeder, papir, mest plastik
og meget mere.

STOF CAS nr. Graensevaer | Granseverdi | Gransever | Granseverdi | Anm
di (8t, ppm) (8t, mg/m3) di (15 min. (15 min.
ppm) mg/m3)
ethyl-2- 7085-85- 2 10
cyanacrylat 0

Kilde: At-VEJLEDNING Graenseverdier for stoffer og materialer

8.1.2

8.1.3

Biologisk graensevaerdi

PNEC'er og DNEL'er

8.2  Eksponeringskontrol

8.2.1

eksponeringskontrol

8.2.2

Egnede foranstaltninger til

Personligt beskyttelsesudstyr
Beskyttelse af gjne/ansigt

Ikke fastlagt.

Ikke fastlagt.

Serg for tilstraekkelig ventilation, saledes at den

angivne graensevaerdi for arbejdsmiljg ikke

overstiges. Sgrg for, at gjenskylningssystemer samt
sikkerhedsbrusere er placeret teet pa arbejdsstedet.

Baer beskyttelsesbriller (briller, ansigtsveern eller
sikkerhedsbriller).




Beskyttelse af hud (Beskyttelse af haender/  Baer beskyttelsesudstyr og handsker: Kemisk

Andet) resistente materialer og stoffer.

Andedraetsvaern Brug passende andedraetsvaern, hvis der er

sandsynlighed for eksponering for koncentrationer,
der overstiger greenseveerdien for arbejdsmiljg.

Farer ved opvarmning Ikke relevant.

8.2.3 Foranstaltninger Til Begraensning Af Undga aflgb til vandlgb og kloak.
Eksponering Af Miljpget
9. PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og
kemiske egenskaber

Udseende Vaeske.

Farve. Hvid Vand / Stragul.
Lugt Meget, Irriterende.
Lugtteerskel Ingen data.

pH Ikke relevant.
Smeltepunkt/Frysepunkt Ingen data.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval >100°C (212°F)
Flammepunkt >81°C (177,8°F)
Fordampningshastighed Ingen data.
Antzendelighed (fast stof, luftart) Ingen data.

@vre/nedre antandelses- eller Ikke relevant.
eksplosionsgraenser

Damptryk <0,5mm Hg @ 25°C (77°F)
Dampmassefylde Ingen data.

Relativ massefylde 1,1 (Vand = 1)Ingen data.
Oplgselighed Ikke blandbar med vand.
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data.
Selvantaendelsestemperatur Ingen data.
Dekomponeringstemperatur Ingen data.

Viskositet Ingen data.

Eksplosive egenskaber Ingen data.

Oxiderende egenskaber Ingen data.

9.2  Andre oplysninger
Indhold af flygtige organiske forbindelser <20g/I anslaet (Californisk SCAQMD Method 316B)

(vOC)
10. PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet Hurtig polymerisering forekommer ved kontakt med

vand eller alkaliske stoffer. Som et resultat dannes
der varme. Der kan forekomme hudbeteaendelse eller




10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

Kemisk stabilitet
Risiko for farlige reaktioner
Forhold, der skal undgas

Materialer, der skal undgas
Farlige nedbrydningsprodukter

forbraendinger ved kontakt under denne
polymerisering.

Stabil under normale forhold.

Sundhedsfarlig polymerisering vil ikke forekomme.
Sa vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet
anvendes til dets oprindelige formal.

Holdes ude af direkte sollys. Ekstreme hgje eller lave
temperaturer.

Syrer, Alkalier, Steerkt oxiderende midler, Vand.
Ingen kendte.

11. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

11.2

Akut toksicitet

Oral

Dermal

Indanding
Hudaetsning/-irritation

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet
Carcinogenicitet
Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering
Gentagne STOT-eksponeringer
Aspirationsfare

Andre oplysninger

Ikke klassificeret.

LD50(anslaet) = >5000 mg/kg
LD50(anslaet) = >2000 mg/kg
LC50(anslaet)(1 time®) = >4000 ppm
Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenirritation.
Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Kan forarsage irritation af luftvejene.
Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ingen.

12. PUNKT 12: MILJ@OPLYSNINGER

Toksicitet

Persistens og nedbrydelighed
Bioakkumuleringspotentiale
Mobilitet i jord

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Andre negative virkninger

12.1
12.2
123
124
12,5
12.6

Ingen tilgaengelige oplysninger.
Ingen tilgaengelige oplysninger.
Ingen tilgeengelige oplysninger.
Ingen tilgeengelige oplysninger.
Ingen tilgeengelige oplysninger.
Undga udledning til miljget.

13.1

Metoder til affaldsbehandling

Udled ikke spilde- og/eller rensevand via det
offentlige kloaksystem.Borskaf affaldsstoffer pa
godkendt affaldsplads.




13.2 Yderligere oplysninger

Ikke klassificeret som farlig ved transport.

14.1 UN-nummer

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljgfarer

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til
MARPOL og IBC-koden

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med
lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i
overensstemmelse med lokale, regionale eller
nationale forskrifter.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Flytransport: Primaer pakning med mindre end 500
ml er ikke reguleret af denne transportform og kan
afsendes ubegraenset.

Ikke relevant.

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for

stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

15.1.1 EU-forordninger
Godkendelser og/eller
Anvendelsesbegraensninger

Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget

store betaenkeligheder
REACH: Bilag XIV Fortegnelse over stoffer,
der kreever godkendelse

REACH: Bilag XVII Begraensninger vedrgrende
fremstilling, markedsfgring og anvendelse af

visse farlige stoffer, blandinger og artikler
Rullende feellesskabshandlingsplan (CoRAP)
15.1.2 Nationale bestemmelser
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke alle kemikalier er anfgrt.
Ikke alle kemikalier er anfgrt.
Ikke alle kemikalier er anfgrt.
Ikke alle kemikalier er anfgrt.

Ingen kendte.
Ikke relevant.

De fglgende punkt indeholder revisioner eller nye bemarkninger: 1-16

BILLEDTEKST
DNEL

PNEC

PBT

vPvB

Skin Irrit. 2

Afledt nuleffektniveau
Beregnet nuleffektkoncentration

Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
meget Persistent og meget Bioakkumulerende

Hudaetsning/-irritation Kategori 2




Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation Kategori 2
STOT SE 3 Specifik malorgantoksicitet - enkel eksponering Kategori 3

Faresatning(er)

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan foradrsage irritation af luftvejene.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatamateriale er udarbejdet af kvalificeret personale og er, til vores bedste viden,
korrekte og ngjagtige. Oplysningerne og anbefalingerne er lavet til dette produkt med forstaelse for, at kpberen
selvstaendigt vil bestemme egnetheden af produktet til et givent formal. Disse data udger ikke en garanti, nedskrevet eller
underforstaet, lovligt eller pa anden made. Gorilla Glue Companys patager sig ikke et juridisk ansvar. Data forelaegges kun
brugeren til oplysning og overvejelser. Enhver brug af dette produkt er under brugerens eget ansvar og skal vaere i
overensstemmelse med geaeldende fgderale, statslige, regionale og lokale love og bestemmelser.

Bilag til udvidet sikkerhedsdatablad (eSDS)

Ikke relevant.




