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DK Advarselsymboler — EE Hoiatussiimbolid — FI Varoitussym-bolit — GB Warnings Symbols — LT Ispéjamieji Zenklai —
LV Bridinajuma simboli — NO Varselsymboler — PL Symbole ostrzegawcze — SE Varningssymboler

DK Advarsel / EE Hoiatus / FI Varo / GB Warning / LT [sp¢jimas / LV Bridnajums / NO Advarsel / PL Ostrzezenie / SE Varning

DK Advarsel, roterende genstande / EE Hoiatus - poorlev objekt / FI Varo pyérivid osia / GB Warning - Rotating object / LT [spéjimas - besisukantis objektas
/ LV Bridinajums - rot&joss objekts / NO Advarsel om roterende gjenstand / PL Ostrzezenie - obracajacy sig przedmiot / SE Varning for roterande foremal

DK Advarsel, strom / EE Hoiatus - elekter / FI Sdhkovirta / GB Warning - Electricity / LT Ispéjimas - elektra / LV Bridindjums - elektriba / NO Advarsel om
strom / PL Ostrzezenie - elektryczno$¢ / SE Varning for strom

DK Advarsel, roterende skarende vearktej / EE Hoiatus - poorlev 16ikeriist / FI Varo pyérivid terid / GB Warning - Rotating cutting tool / LT [spéjimas -
besisukantis pjovimo jrankis / LV Bridinajums - rot€joss griezoSais instruments / NO Advarsel om roterende skjerende verktey / PL Ostrzezenie - obrotowe
narzedzie tnaca / SE Varning for roterande skdrande verktyg

DK Advarsel, savklinge / EE Hoiatus - seatera / FI Varo sahanterdd / GB Warning - Saw blade / LT [spé&jimas - pjiklo gelezté / LV Bridinajums - zaga asmens
/ NO Advarsel om sagblad / PL Ostrzezenie - brzeszczot pity / SE Varning for sagblad

DK Advarsel! Sla altid strommen fra ved service og vedligeholdelse / EE Ettevaatust, remondija hooldustédde ajaks tuleb vool vilja liilitada / FI Varoitus!
Virta on katkaistava huollon ja kunnossapidon ajaksi / GB Warning - Power supply must be switched off during service and maintenance / LT [spéjimas:
atliekant remonta ir techning priezitira biitina atjungti srove / LV Uzmanibu! Pirms apkopes vai remonta darbiem izslédziet stravas padevi! / NO Advarsel,
strommen ma slas av ved service og vedlikehold / PL Uwaga! Na czas naprawy i konserwacji nalezy odtaczy¢ doptyw pradu / SE Varning, strommen maste
sténgas av vid service och underhall

DK Advarsel, savklinge / EE Hoiatus - seatera / FI Varo sahanterdd / GB Warning - Saw blade / LT [spéjimas - pjuklo gelezté / LV Bridinajums - zaga asmens
/NO Advarsel om sagblad / PL Ostrzezenie - brzeszczot pity / SE Varning for sdgblad

DK Pabudssymboler — EE Kohustusmérgid — FI Médrayssymbolit - GB Mandatory Signs — LT Privalomieji Zenklai —

SHSOOO0B

LV Obligataa zimes — NO Pabudssymboler — PL Znaki obowiazkowe — SE Pabudssymboler

DK Les vejledningen / EE Lugege juhendit / FI Lue ohjekirjasta / GB Read the Manual / LT Perskaitykite vadova / LV Izlasiet rokasgramatu /
NO Leas vejledningen / PL Przeczytaj podrecznik / SE Lis manual

DK Beskyttelsesbriller / EE Kaitseprillid / FI Suojalasit / GB Protective glasses / LT Apsauginiai akiniai / LV Aizsargbrilles / NO Beskyttelsesbriller / PL Okulary
ochronne / SE Skyddsglaségon

DK Herevarn / EE Korvakaitsmed / FI Kuulonsuojain / GB Ear defenders / LT Ausy apsaugos / LV Ausu aizsargi / NO Hereveaern / PL Nauszniki ochronne / SE
Horselskydd

DK Beskyttelsesmaske / EE Kaitsemask / FI Suojanaamari / GB Protective mask / LT Apsauginé kauké / LV Aizsargmaska / NO Beskyttelses-maske / PL Maska
ochronna / SE Skyddsmask

DK Beskyttelseshandsker / EE Kaitsekindad / FI Suojakasi-neet / GB Protective gloves / LT Apsauginés pirstinés / LV Aizsargeimdi / NO Beskyttelseshandsker /
PL Rekawice ochronne / SE Skyddshandskar

DK Sikkerhedssko / EE Kaitsejalandud / FI Suojajalkineet / GB Protective shoes / LT Apsauginiai batai / LV Aizsargapavi / NO Sikkerhedssko /
PL Obuwie ochronne / SE Skyddsskor

DK Loft med wire / EE Tostke tdstuki abil / FI Nosto vaijerilla / GB Lift using hoist / LT Kelkite keltuvu / LV Paceliet,m izmantojot celSanas mehanismu / NO
Loft med wire / PL Podno$ za pomoca dzwigu / SE Lyft med vajer




Cluna

DK Advarselssymboler - EE Keelumirgid — FI Kieltemerkit — GB Prohibition symbols — LT DraudZiamieji simboliai —
LV Aizlieguma simboli — NO Forbudssymboler — PL Symbole ostrzegawcze — SE Forbudssymboler

DK Ber ikke smykker / EE Ehete kandmine keelatud / FI Korujen kaytto kielletty / GB Wearing of jewellry forbi / LT Draudziama devéti
papuosalus / LV Aizliegts n&sat rotaslietas / NO Forbudt & bruke smykker / PL Noszenie bizuterii zabronione / SE Forbud att anvidnda smycken

DK Forbud mod at anvende handsker / EE Kandmine on keelatud / FI Kasinelden kéytto kielletty / GB Gloves must not be worn / LT Pirstiniy ne dévéti / LV Ir
jyvalky cimdi / NO Forbudt & bruke hansker/ PL Nie wolno zakyaday rykawic / SE Forbud att anvénda skyddshandskar

PRH2

DK Undga vade haender / EE Viltige kasutamist margade kétega / FI El mérin kisin / GB Avoid wet hands / LT Saugokités, kad nesuslaptuméte ranky / LV
PRH3 Nestradajiet ar slapjam rokam / NO Undga vade haender / PL Unikaj dotykania mokrymi rgkami / SE Undvik vata hénder
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DANSK

Overszttelse af den originale brugsanvisning

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNISKE DATA ..o 4
UDPAKNING OG KONTROL AF INDHOLD........cccccceeveureuens 4
SAMLING .......cciiiiiiiiiiii e 5
SIKKERHEDSREGLER..........ccccccoiiiiiiiniiiineerceeceeeeeeee 6
ELDIAGRAM .......coiiiiiiiiiiiiiicecee e 31
OVERSIGTSTEGNING.........coccooiiiiiiiiiiiiiiiicieiccceeee 32
KOMPONENTLISTE.......cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccc 33
EK OVERENSSTEMMELSESERKLZAERING..........ccccceeennn. 34

LZS DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FOR
SAMLING, TEST OG DRIFT.

ADVARSEL:
ENHEDEN MA IKKE BETJENES, FGR
PVC-SLANGEN ER MONTERET PA
STOVINDTAGET.

TEKNISKE DATA
AL, (oo 20856-0102
LUNA ceiiiiiieeene BDC 300
Motoreffekt.......cocovererinieiieniiniinnenne. 2200
Indtagsdiameter 1-150/3-100
Blaserdiameter 305
Posekapacitet ........c..cccoceeveuennee 043
Opsamlingskapacitet ........ kubikmeter/time 3000
Samlet stgrrelse (LXBXH).........c.......... mm  1460x720x2160
V@BEIE oo kg 59

84 dB

UDPAKNING OG KONTROL AF INDHOLD
Abn emballagen, kontroller maskinen og se efter nedenstiende
dele:
. FORBINDELSESSTYKKE
. OPSAMLERENHED OG BLASER- OG MOTORMODUL
. TO OPSAMLERE
. BUNDPLADE
TO @VERSTE POSEHOLDER
TO HOLDERE
. INDTAG
. FIRE POSER
PAKNING
FIRE HJUL
. M@TRIKKER, SKRUER, SPENDESKIVER, FIEDER-
SKIVER
MOTORSOKKEL
. FIRKANTET FORBINDELSESR@R (EKSTRAUDSTYR)
. HANDTAG (EKSTRAUDSTYR)
. POSEHOLDER
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SAMLING
Ved montering leegges bundpladen med oversiden nedad. De fire
hjul sattes i de dertil beregnede huller og strammes med skru-
engglen. Fig 1

Nar motorsoklen, opsamlerenheden og bleser- og motormodulet
er pa plads, fastggres det til bundpladen ved hjelp af de medfgl-
gende skruer og spa@ndeskiver som vist i Fig 2.

Monter pakningen og det firkantede forbindelsesrgr samt forbin-
delsesstykket pa opsamlerenheden ved hjelp af de medfglgende
skruer og spandeskiver. Fig. 3 og Fig. 4.

Fig. 3

Fig. 4

Monter derefter de to opsamlere (C) og to pakninger (I) til udgang-
en som vist 1 Fig. 5.

Fig. 5

Monter de to opsamlerholdere (F)og de to gverste poseholdere (E)
som vist i Fig 6.

=t

3

Heng derefter de to poser (H) pé holdest@ngerne. Szt derefter de
to filterposer og to opsamlingsposer fast pa opsamlerne med pose-
holderen.

Indtaget kan nu placeres pa indtagsabningen pa bleser- og motor-
modulet som vist i Fig. 7.

T By Fig. 6




Fig. 7

Stgvopsamleren er nu klar til at blive taget i drift. Fgr den sluttes
til en strgmforsyning, skal det kontrolleres, at strgmforsyningen
har jordforbindelse og har passende sp@nding og strgmstyrke.

SIKKERHEDSREGLER

1. Las hele betjeningsvejledningen og bliv fortrolig med den.

2. Hold afskermninger og daksel pa plads og i driftsmessig
stand.

3. Ber altid sikkerhedbriller. Brug beskyttelsesbriller med side-
skerme eller sikkerhedsbriller, der opfylder de nationale sik-
kerhedsstandarder, mens du betjener denne maskine.

4. Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rod og utilstreekke-
lig belysning inviterer til potentielle faresituationer.

5. Alt varktgj skal jordforbindes. Hvis en maskine er udstyret
med et trebenet stik, skal den sluttes til en stikkontakt med tre
poler eller en forlengerledning med jordforbindelse. Hvis der
bruges en adapter til en stikdase med to huller, skal der opret-
tes jordforbindelse med en skrue til sikker jordforbindelse.

6. Undgé farlige omgivelser. Betjen ikke denne maskine i vade
omgivelser eller i nerheden af dben ild. Stgvpartikler i luften
kan medfgre eksplosion og ekstrem brandfare.

7. Sgrg for at kontakten star pa "OFF", inden strgmmen tilsluttes
maskinen.

8. Hold bgrn og bespgende vek. Alle besggende bgr holdes pa
sikker afstand, mens enheden betjenes.

9. Ggr varkstedet bgrnesikkert med hangeldse, hovedafbryder
eller ved at fjerne startnggler.

10. Frakobl maskinen ved renggring, justering eller service.

11. Belast ikke verktgjet ungdigt. Varktgjet vil udfgre jobbet
bedre og mere sikkert i den hastighed, det er designet til.

12. Brug det korrekte verktgj. Tving ikke maskinen eller et udstyr
til at udfgre et job, det ikke er designet til.

13. Hav ordentlig bekladning pa. Bar ikke lgstsiddende tgj, slips,
handsker, smykker etc.

14. Fjern nggler og skiftenggler. Fgr maskinen tendes, bgr det
vare sedvane at kontrollere, at alle justeringsnggler og skif-
tenggler er fjernet.

15. Efterlad ikke maskinen uden opsyn. Vent til den er standset
helt, for du forlader omradet.

16. Brug ikke stgvopsamleren til andet end trestgv. Materialer
som f.eks. veesker, metalspaner, metalstgv, skruer, glas, plastic
eller sten kan medfgre gnister, nar de kommer i kontakt med
dele af opsamlingssystemet.

17. Placer ikke ha@nder, tre eller verktgj ner indtagsabningerne,
mens maskinen kgrer eller er tilsluttet strgmmen.

18. Beer altid andedratsmaske og beskyttelsesbriller nér du fjerner,
tgmmer eller udskifter opsamlingsposer. Fastggr poserne
omhyggeligt til st¢vopsamleren for at undga, at poserne "ble-
ser af".

19. Denne maskine er kun beregnet til stov fra traebearbejdnings-
maskiner.

20. Maskinen ma ikke benyttes udenders.

Sikkerhed

Brandfare

Advarsel! Risiko for brand! .L1.1 Forkert installation og brug kan

medfere brand.

» Stevudsugningsslangerne skal vare elektrisk ledende og have
jordforbindelse, sé elektrostatisk opladning forhindres.

* Stovudsugningsslangerne/-rerene skal vaere flammesikre.

* Forbind stevudsugningsslangerne/-rorene til jord for at aflede

ophobning af statisk elektricitet.

* Alle elektriske tilslutninger skal installeres korrekt af en fagleert
person.

» Stremforsyningen mé ikke variere mere end + 10 % i forhold til
den netspaending, som apparatet er godkendt til.

* Opsug kun
savsmuld og treespaner.

* Opsug aldrig gnistfremkaldende emner (f.eks. som, skruer osv.).

* Opsug aldrig brandfarlige emner (f.eks. cigaretskodder,

springende gnister osv.).

Procedure i tilfeelde af brand

1. Treek stikket ud af stikkontakten.

2. Atbryd trykluftforsyningen.

3. Ring efter brandvasenet.

Bemark! Ved flytning af spanbeholderen er der risiko for
eksplosionsagtig brand!

Fig. 14: Procedure i tilfeelde af brand.

Figur 14




EESTI

Tolge algupiirase kasutusjuhendi

SISUKORD

TEHNILISED ANDMED.....ccccocoiiniiiiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeeene 7
LAHTIPAKKIMINE JA KOMPLEKTSUSE
KONTROLLIMINE .....cooiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeesee e 7
KOKKUPANEK ....c..ooutiiiiiiiieieneneneneteeetee e 8
OHUTUSSOOVITUSED ..ottt 9
ELEKTRISKEEM....c..coctiiiiiiiiiinininieeeeeeeccecsesee e 31
OSADE SKEEM.......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiceccccc e 32
OSADE NIMEKIRI........ccccoiiiiiiiiiiiiiiniiniieceeeee 33
EL-TUUBIKINNITUS .....ooviiiieieeeeeeceeeeeeeeeee e 34

LOE KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LABI
ENNE SEADME KOKKUPANEKUT,
KATSETAMIST JA KASUTAMIST.

HOIATUS:
ARA KAIVITA IMURIT ENNE, KUI PLASTIST
SISSELASKEVOOLIK ON KINNITATUD
SISSELASKEAVALE.

TEHNILISED ANDMED
PN 5 1) SRR 20856-0102
LUna oo BDC 300
MoOOtori VOIMSUS ...c.veeeveeeireeeereeereeeneen. W 2200
SiSelAbimOOt .....covvevveeiieiieieeiieeieeeieeas mm 1-150/3-100
Ventilaatori 14bimoot ..........cccceevenne... mm 305
Koti maht ........cccooevviiiiiiciicceeeeeee, m? 043
OhUVOO! e, m® tunnis 3000
Mo6odud PXLXK i, mm  1460x720x2160
Kaal oo kg 59

84 dB

LAHTIPAKKIMINE JA KOMPLEKTSUSE
KONTROLLIMINE
Ava pakkekast ja kontrolli allpool loetletud osade olemasolu:
LIITMIKTORU
MOOTOR VENTILAATORIGA
KAKS KOLLEKTORIT
ALUSPLAAT
KAKS ULAKOTI TUGE
KAKS TUGE
SISEND
NELI KOTTI
TIHENDID
NELI RATAST
MUTRID, KRUVID, SEIBID, VEDRUSEIBID
MOOTORI ALUS
. NELIKANTTORU (LISATARVIK)
KAEPIDE (LISATARVIK)
KOTIKLAMBRID

CZEZrA-CEmOTmUO® >




PAIGALDUS
Paigaldamisel aseta kdigepealt alusplaat tagurpidi maha, pane neli
ratast oma kohtadele ja pinguta vStmega. Joonis 1

Joonis 2

Pane kohale tihend ja nelikanttoru ning selle kiilge kinnita liitmik-
toru. Joonised 3 ja 4

Joonis 3

Joonis 4

Jargmiseks kinnita kaks kollektorit (C) ja kaks tihendit (I) vasta-
valt joonisele 5.

Joonis 5

Seejirel kinnita kaks kollektorituge (F) ja kaks tlakoti tuge (E)
vastavalt joonisele 6.

=3
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Riputa kaks kotti (H) tugede kiilge. Kinnita klambrite abil kollek-
torite kiilge kaks kogumiskotti ja kaks filtrikotti.

Niitid void tihendada ventilaatori sisselaskeotsaku kiilge vooliku
vastavalt joonisele 7.

D5 TR Joonis 6




Joonis 7

Tolmukoguja on niitid to6ks valmis. Enne seadme elektrivorku
iihendamist kontrolli, kas elektrivorgul on korralik maandus ja kas
toitepinge on sobiv ning vool piisav.

OHUTUSNOUDED

1.
2.
3.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

Tutvu pdhjalikult kasutusjuhendiga.

Kontrolli, kas seadme katted jms on peal ja tookorras.
Kaitse alati oma silmi. Kasuta kiilgkaitsetega kaitseprille voi
kohapeal kehtivatele nduetele vastavaid kaitseprille.

. Hoia to66koht puhas ja histi valgustatud. Korratu tookoht ja

ebapiisav valgustus vdivad pdhjustada dnnetust.

. Maanda ko6ik seadmed. Kui masinal on kolmeklemmiline

pistik, tuleb see iihendada maandatud pesasse. Kui kasutad
kaheklemmilist pistikupesa, kasuta eraldi maanduskaablit,
mille kinnitad kruviga maanduse kiilge.

. Vildi ohtlikku tookeskkonda. Ara kasuta masinat niiskes voi

mirjas keskkonnas. Ohus olev tolm v&ib olla plahvatus- ja
tuleohtlik.

. Tee kindlaks, et masina iihendamisel elektrivorku oleks liiliti

asendis “OFF”.

. Hoia lapsed ja kiilalised masinast eemal. K&ik kiilalised pea-

vad olema tookohast ohutus kauguses.

. MUUDA TOOKODA LASTELE OHUTUKS ripplukuga ja

kéivitusvotme eemaldamisega.

Eemalda masin elektrivorgust enne masina puhastamist, regu-
leerimist vdi hooldust.

ARA KASUTA JOUDU MASINA SUHTES. Masin to6tab
paremini ja turvalisemalt sellel kiirusel, mille jaoks see on ette
néhtud.

Kasuta korras to6riistu. Ara kasuta joudu, et teha t6id, milleks
tooriist pole ette nihtud.

. RIIETU OIGESTI. Ara kasuta avaraid rivaid voi ehteid, mis

voivad haakuda liikuvate masinaosade kiilge.

EEMALDA REGULEERIMISVAHENDID JA VOTMED.
Enne masina kéivitamist kontrolli, et koik votmed oleksid
masinalt eemaldatud.

Ara jita tootavat masinat jirelevalveta. Ara lahku seadme
juurest enne, kui see on tdielikult peatunud.

Ara kasuta tolmukogujat millekski muuks kui puidutolmu
kogumiseks. Vedelikud, metallitiikid, kruvid, klaas, plast voi
kivid voivad kokkupuutel tolmukoguja detailidega tekitada
sddemeid.

17. Ara aseta oma kiisi, puitmaterjali voi tooriistu sisselaskeava
juurde kui masin to6tab voi on sisse liilitatud.

18. Kogumiskoti eemaldamisel, tithjendamisel voi vahetamisel
kasuta alati respiraatorit ja kaitseprille. Kinnita kotid kindlalt
kollektori kiilge, et véltida kottide dralendamist.

19See sead e on ette nadhtud ainult puidutddtlemismasinates
tekkiva puru kogumiseks.

20. Seda seadet ei v8i kasutada valjas.

Ohutus

Tuleoht

Hoiatus! Tuleoht!.L1.I Ebadige paigaldamine ja kasutamine

vBib pdhjustadab tulekahju.

« Et véltida elektrostaatiliste laengute kogunemist, vdib
kasutada ainult elektrit juhtivast materjalist imemisvoolikuid
ja need tuleb maandada.

« Imemistorud ja -voolikud peavad olema tulekindlad.

« Staatilise elektri valtimiseks maanda k&ik imemistorud ja
-voolikud.

» Kdik elektritihendused peab teostama kvalifitseeritud
elektrik.

« Toitepinge peab vastama seadme nimipingele, lubatud
erinevus on + 10%.

« Imeda on lubatud ainult saepuru ja puidulaaste.

« Imeda ei tohi materjale, mis vdivad tekitada sademeid
(naelad, kruvid jms).

« Imeda ei tohi tuleohtlikke materjale, sigaretikonisid,

sédemeid.

Tegevused tulekahju korral

1. Tdmba toitekaabli pistik vélja.

2. Sulge surudhutoide.

3. Kutsu kohale tulet6rje.

Téhelepanu! Laastukonteineri liigutamine voib tekitada
sademeid!

Joonis 14: Tegevused tulekahju korral

Joonis 14




SUOMI

Kidnnos alkuperiisten ohjeiden

SISALTO

TEKNISET TIEDOT ..oevteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseeeseeeeenee 10
PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA SISALLON
TARKASTAMINEN .....coiuimieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeee 10
KOKOAMINEN ..ot eeeeees 11
TURVALLISUUSMAARAYKSET .oovoeeeeeeeee e 12
KYTKENTAKAAVIO ..ot eeseseeeeenes 31
VARAOSAKAAVIO .o s e 32
VARAOSALUETTELO ..ot 33
EY-VAATIMUSTENSVASTAAVAISUUSILMOITUS............ 34

LUE KOKO KASIKIRJA HUOLELLISESTI
LAPI, ENNEN KUIN ALOITAT KONEEN
KOKOAMISEN, TESTAUKESN JA KAYTON.

VAROITUS!
ALA ALOITA KONEEN KAYTTOA ENNEN
KUIN PVC-LETKU ON KIINNITETTY
IMULIITANTAAN.

TEKNISET TIEDOT
Tilausnro...........cccoeevvevieeieccieeieeieeene 20856-0102
LUNA oo BDC 300
MOoOttoriteho .......cccvvevveereeeieeieeenen. W 2200
Imuliitdnnin ldpimitta ............c..c... mm 1-150/3-100
Puhaltimen ldpimitta..........ccceeneenes mm 305

Pussin tilavuus ........ccceevveeeieeieeniennen. m’ 0.43
Kerysteho ......ccccoceveneneninieiennes m’/h 3000
Kokonaismitat (PXLxK) ................ mm 1460 x 720 x 2160
Paino ....cccoceviiiiiiie kg 59

84 dB

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA
SISALLON TARKASTAMINEN

Pura osat pakkauksesta ja tarkasta, ettd seuraavat osat ovat mukana:

A. LIITOSKAPPALE

KONEKOTELO JA PUHALLIN-/MOOTTORIYKSIKKO

KAKSI KERAINTA

. POHJALEVY

KAKSI PUSSIN YLATUKEA

KAKSI TUKEA

. IMULIITANTA

. NELJA PUSSIA

TIVISTE

NELJA PYORAA

. MUTTERIT, RUUVIT, ALUSLEVYT JA
JOUSIALUSLEVYT
MOOTTORIN KANNATIN

. NELIKULMAINEN LIITOSPUTKI (LISATARVIKE)

. KAHVA (LISATARVIKE)

. PUSSINKIRISTIN

AR--mTmQTMmUOW

czgr




KOKOAMINEN
Aloita sijoittamalla pohjalevy ylosalaisin ja kiinnittimilld neljd
pyoréi reikiin. Kiristd jakoavaimella. Kuva 1

Kuva 1

Sijoita moottorin kannatin, konekotelo ja puhallin-/moottoriyksik-
ko paikoilleen ja kiinnitd ne pohjalevyyn mukana toimitetuilla ruu-
veilla ja aluslevyilld kuvan 2 mukaisesti.

Asenna tiiviste ja liitd nelikulmaisen liitosputken liitoskappale
konekoteloon mukana toimitetuilla ruuveilla ja aluslevyilld. Kuva
3 jakuva4

Liitd sitten kaksi kerdintd (C) ja kaksi tiivistettd (I) putkien piéhin
kuvan 5 osoittamalla tavalla.

N
=
T

Kuva 5

Asenna kaksi kerdintukea (F) ja kaksi pussin yldtukea (E) kuvan 6
mukaisesti.

=t

\

Ripusta sitten kaksi pussia (H) tukien tankoihin. Kiinnitd kaksi
suodatinpussia ja kaksi kerdyspussia kerdimiin pussinkiristimilld.
Nyt voi asentaa imuliittimen puhallin-/moottoriyksikon imuauk-
koon kuvan 7 osoittamalla tavalla.
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Kuva 7

Pélynimulaite on nyt valmiina kédyttoon. Ennen koneen liittimisté
virtaldhteeseen on tarkastettava, ettd virtalihde on oikein maadoi-
tettu ja ettd jannite ja ampeeriluku ovat oikeat.

TURVALLISUUSMAARAYKSET

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Lue koko kisikirja huolellisesti ldpi.

Al poista koneen turvasuojuksia ja varmista, etté ne ovat toi-
mintakunnossa.

Muista aina suojata silmisi. Kdytd sivusuojuksilla varustettu-
ja suojalaseja tai sellaisia suojalaseja, jotka tdyttivit paikalli-
set médrdykset ja lait, kun tydskentelet koneella.

Tydbalueen tulee aina olla siisti ja hyvin valaistu. Vahinkoja
tapahtuu helpommin sekaisessa ja sotkuisessa ympéristossa.

Maadoita kaikki tyokalut. Jos koneessa on kolminapainen
pistoke, se on liitettdvé kolmireikéiseen pistorasiaan tai maa-
doitettuun jatkojohtoon. Jos kéytit pistoketta sovitteen kautta
kaksireikiisessd pistorasiassa, sovite on maadoitettava ruu-
villa varmaan maaldhteeseen.

Viltd vaarallisia olosuhteita Al kiyti konetta kovin kosteis-
sa tiloissa tai tiloissa joissa on avotulta. [lmassa leijuvat poly-
hiukkaset voivat aiheuttaa rdjahdyksié tai vakavan palonvaa-
ran.

Varmista, ettd virtakatkaisija on OFF-asennossa, ennen kuin
liitdt koneen pistorasiaan.

Pidéd lapset ja muut sivulliset poissa tyoalueelta. Kaikkien
sivullisten tulee pysyé turvallisen vilimatkan pddssd tyoalu-
eesta, kun kone on kédynnissa.

Turvaa lasten oleskelu ldhistolld riippulukkoa kéyttamilla,
pédvirtakatkaisijalla tai poistamalla kidynnistysavaimet.
Katkaise virta aina koneesta, ennen kuin sdddit tai huollat
Sité.

Al kisittele konetta vikivaltaisesti. Lopputulos on parempi
ja sithen piistiédn turvallisemmin, kun konetta kédytetdin tar-
koituksenmukaisella tavalla.

Kiyti konetta oikeanlaisiin toihin. Ald kiytd konetta tehti-
viin, johon siti ei ole tarkoitettu.

Kiyti sopivia suojavarusteita. Ali kiytd viljid vaatteita, kra-
vattia, kidsineitd, koruja tai vastaavia.

14. Ota kaikki sdatotyokalut pois. Tarkasta aina ennen koneen
kdynnistdmistd, ettd kaikki sditdoavaimet ja jakoavaimet on
otettu pois.

15. Ald koskaan jiti konetta ilman valvontaa. Odota kunnes kone
on tdysin pysdhtynyt ennen kuin poistut alueelta.

16. Ali kiyti konetta muun kuin puupdlyn kerdimiseen. Muut
materiaalit, vkuten nesteet, metallilastut, metallipoly, ruuvit,
lasi, muovi tai kivet voivat aiheuttaa kipindintid, kun ne jou-
tuvat kerdysjdrjestelméin.

17. Al laita kiisii, tavaroita tai tyckaluja imuaukon liheisyyteen
kun kone on kédynnissé ja/tai liitetty virtaldhteeseen.

18. Kiytd aina hengityksensuojainta ja suojalaseja, kun irrotat,
tyhjennit tai vaihdat kerdyspusseja. Kiinnitd pussit aina
hyvin koneeseen niin, etteivit ne irtoa puhalluksen voimasta.

19. Kone on tarkoitettu vain pdlyn poistamiseerpuuntydstokonei-

sta.

20. Kone ei sovellu ulkokayttoon.

Turvallisuus

Tulipalon vaara

Varoitus! Tulipalovaara! .L1.1 Virheellinen asennus tai kayttd voi

johtaa tulipaloon. < Staattisen séhkdn muodostuminen on

ehkdistdva kayttdmalld sahkojé johtavia letkuja, jotka maadoitetaan.

« Alipaineletkujen/-putkien on oltava tulenkestdvia.

« Esti staattisen séhkon muodostuminen alipaineletkuihin/-putkiin
maadoittamalla ne.

« Kaikki séhkdliitdnnét on annettava ammattitaitoisen sahkdasentajan
tehtdvaksi.

« Sdhkoverkon jannitevaihtelu saa olla + 10 %.

* Anna laitteen imed vain sahanpurua ja puulastuja.

« Ald kilytd imuria, mikili tyostosti syntyy kipindité (esim. naulainen
puu, ruuvit jne.).

« Ald imuroi syttyvid jitteitd (esim. tupakan tumppeja, lentivii
kipindita jne.)

Toimenpiteet palon syttyessi

1. Veda pistoke pois pistorasiasta.

2. Sulje paineilmaliitanta.

3. Soita palokunnalle.

Huomio! Lastusiilion siirtdminen voi aiheuttaa leimahduksen!

Kuva 14: Toimenpiteet palon syttyessi
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READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE
ASSEMBLY, TESING AND OPERATING.

WARNING:
DO NOT OPERATE THIS UNIT UNTIL THE
PVC HOSE IS INSTALLED ONTO THE DUST
INLET PORT.

TECHNICAL DATA
ATEIO0 ..o 20856-0102
Luna ..o BDC 300
MOOT POWET ..o (Watt) 2200
Inlet diameter .........ccceeevveeeeieeeneennen. (mm) 1-150/3-100
Fan diameter ..........ccceevievveeecieeennnnns (mm) 305
Bag capacity .......ccccocevenennns (cubic meter) 043
Collection capacity ....... (cubic meter/hour) 3000
Overall size (LXWXH) ......ccccceevvennn. (MM)  1460x720x2160
WeIght ..o (kgs) 59

84 dB

UNPACKING AND CHECKING CONTENTS

Unpack carton, check machine, to see parts listed below:

. CONNECTOR

COLLECTOR BODY & FAN/MOTOR ASSEMBLY

TWO COLLECTOR

. BASE PLATE

TWO UPPER BAG SUPPORT

TWO SUPPORT

INLET

. FOUR BAGS

PACKING

FOUR CASTERS

. NUTS, SCREWS, WASHERS, SPRING WASHERS
MOTOR BASE

. SQUARE CONNECTING TUBE (OPTIONAL)

. HANDLE (OPTIONAL)

. BAG CLAMP

OZZr-A=-"ZQTEUOT »
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ASSEMBLY

To assemble, first place the base plate upside down and attach the
four casters to the holes provided and tighten with wrench. Fig 1

Fig. 1

With the motor base, collector body & fan/motor assembly in
place, secure it to the base plate using the screw and washers pro-
vided as shown in Fig 2.

Fig.2

Install the packing and square connecting tube, connector to the
collector body assembly using screw and washers provided. Fig 3
& Fig 4.

Next install the two collectors (C) two packing (I) to the outlet as
shown in Fig5.

Fig. 5

Install the two collector supports (F)and two upper bag support
(E) as shown in Fig 6.

=t

3

Next, hang the two bags (H) from the support rods. Then attach the
two filter bags and two collection bags to the collectors using bag
clamp.

The inlet can now be placed on the intake hole of the fan/motor
assembly as shown Fig 7.

T By Fig. 6
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Fig. 7

The dust collector is now ready to be placed into service. Before
connecting to a power source, be sure the power source is proper-
ly grounded and is of proper voltage and amperage.

SAFETY RULES

1. Read and become familiar with the entire operating manual.

2. Keep guards and cover in place and in working order.

3. Wear eye protection at all times. Use safety glasses with side
shields or safety goggles, meeting the national safety stan-
dards, while operating this machine.

4. Keep work area clean and well lighted. Clutter and inadequa-
te lighting invite potential hazards.

5. Ground all tools. If a machine is equipped with a three-prong
plug, it must be plugged into a three-hole electrical outlet or
grounded extension cord. If using an adapter to aid in accom-
modating a two hole receptacle, ground using a screw to a
known ground.

6. Avoid dangerous environments. Do not operate this machine
in wet or flame environments. Airborne dust particles could
cause an explosion and severe fire hazard.

7. Make sure switch is in the “OFF” position before connecting
power to machine.

8. Keep children and visitors away. All visitors should be kept a
safe distance away while operating unit.

9. Childproof workshop with padlocks, master switch or by
removing starter keys.

10. Disconnect machine when cleaning, adjusting or servicing.

11. Do not force tool. The machine will do a safer and better job
at the rate for which it was designed.

12. Use correct tool. Do not force machine or attachment to do a
job for which it was not designed.

13. Wear proper apparel. Do not wear loose clothing, neck ties,
gloves, jewelry, etc.

14. Remove adjusting keys and wrenches. Before turning the
machine on, make it a habit to check that all adjusting keys
and wrenches have been removed.

15. Do not leave machine unattended. Wait until it comes to a
complete stop before leaving the area.

16. Do not use dust collector for anything except wood dust.
Material such as liquids, metal shavings, metal dust, screw,
glass, plastic or rock can cause sparks when coming into con-
tact with any part of the collection system.

17. Do not place your hands, lumber or tools near inlet opening
while machine is running or connected to power.

18. Always wear a respirator and safety glasses when removing,
emptying or replacing collection bags. Secure bags tightly to
dust collector to avoid bags from “blowing off”.

19. This machine is for dust from wood working machines only.

20. Machine cannot be used outside.

Safety

Fire hazards

Warning! Danger of fire! .L1.1 Incorrect installation and usage

could result in a fire.

* The dust extraction hoses must be electrically conductive and
grounded to prevent electrastatic build up.

» The vacuum hoses/pipes must be flameproof.

« Earth vacuum hose/pipes against any static electricity that may
accumulate.

* All electrical connections must be installed correctly by a
qualified person.

« Electricity suppiy only in authorized field of + 10% of network.

* Only vacuum sawdust and woodshavings.

 Da not vacuum sparkegenerating objects (e.g. nails, screws etc.).

* Do not vacuum any inflammable waste. (e.g. cigarette ends,
flying sparks, etc.)

Procedure in case of fire

1. Pull out the mains plug.

2. Stop the pneumatic supply.

3. Call the firesbrigade.

Attention! When moving the chip container, flash fire can occur!
Fig. 14: Procedure in case of fire
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Vertimas originali instrukcija

TURINYS
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ISPAKAVIMAS IR SUDETIES PATIKRINIMAS...................... 16
SUMONTAVIMAS ..o 17
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EK ATITIKIMO DEKLARACITA ......ccoooooorriineiieneiceseieennennns 34

ATIDZIAI PERSKAITYKITE SI NAUDOJIMO
VADOVA PRIES JRENGINIO SUMONTAVIMA,
ISBANDYMA IR EKSPLOATAVIMA.

JSPEJIMAS:
NEIJUNKITE JRENGINIO, KOL LANKSTUSIS
PVC VAMZDIS NEPRIJUNGTAS PRIE
ISIURBIMO ANGOS.

TECHNINIAI DUOMENYS

ATEIE e 20856-0102
Luna oo BDC 300
Variklio galingumas 2200
[siurbimo angos diametras ................... mm 1-150/3-100
Ventiliatoriaus diametras .................... mm 305
MaiSo tiris ....cccevveeveeneenennee kubiniai metrai 043
Siurbimo nasumas........ kubiniai metrai/val. 3000
Bendras dydis

(ilgis x plotis X aukStis) .....cceevvereenennens mm 1460 x 720 x 2160
SVOTIS ittt kg 59

84 dB
ISPAKAVIMAS IR SUDETIES PATIKRINIMAS
I$pakuokite jrenginj iS dézés ir patikrinkite, ar yra toliau nurodytos
detalés:
A. JUNGTIS
B. KOLEKTORIAUS KORPUSAS IR VENTILIATORIAUS/
VARIKLIO BLOKAS
. DU KOLEKTORIAI
. PAGRINDO PLOKSTE
DVI VIRSUTINES MAISO ATRAMOS
DVI ATRAMOS
. [EJIMO ANGOS BLOKAS
. KETURI MAISAI
ANTDEKLAI
KETURI SAVAIME NUSISTATANTYS RATUKAI
. VERZLES, VARZTAI, POVERZLES, SPYRUOKLINES
POVERZLES
VARIKLIO TVIRTINIMO ATRAMA
. STACIAKAMPIS SUJUNGIMO VAMZDIS (PAGAL
PAGEIDAVIMA TIEKIAMAS KOMPONENTAS)
. RANKENA (PAGAL PAGEIDAVIMA TIEKIAMAS
KOMPONENTAS)
0. MAISO SPAUDIKLIS

ASCm@momEHon

2

Z
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SUMONTAVIMAS

Pradédami montavimg, i§ pradZiy apverskite pagrindo plokste j
aukStyn nukreiptos apatinés pusés padétj ir prijunkite keturis
savaime nusistatan¢ius ratukus pagrindo plokStéje esanciose
kiaurymese ir uzverzkite verZliy raktu. 7r. 1 pav.

Pritvirtinkite variklio tvirtinimo pagrinda, kolektoriaus korpusg ir
ventiliatoriaus/variklio bloka prie pagrindo plokstés, panaudodami
varztus ir poverzles, kaip parodyta 2 pav.

? 2. pav

Sumontuokite antdéklus ir statiakampj sujungimo vamzdj, pritvir-
tinkite prie kolektoriaus korpuso jungtj, panaudodami varZtus ir
poverZles. Zr. 3 ir 4 pav.

Po to sumontuokite du kolektoriy (C) antdéklus (I) prie oro i8¢ji-
mo angos, kaip parodyta 5 pav.

5. pav

Sumontuokite dvi kolektoriaus atramas (F) ir dvi virSutines maiSo
atramas (E), kaip parodyta 6 pav.

=t

3

Po to pakabinkite du maiSus (H) ant atraminiy strypy. Prijunkite
prie kolektoriy du filtruojanCius maiSus ir du dulkiy sukaupimo
maiSus, panaudodami maiSo spaudikl;j.

Dabar galite sumontuoti jsiurbimo jungtj ant ventiliatori-
aus/variklio bloko jsiurbimo angos, kaip parodyta 7 pav.

R Ty 6. pav
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7. attéls.

Dabar dulkiy iStraukimo jrenginys paruostas eksploatavimui. Prie§
prijungdami jrenginj prie maitinimo jtampos Saltinio patikrinkite,
ar maitinimo jtampos Saltinis tinkamai jZemintas, tai pat patikrin-
kite, ar jtampa ir tiekiama srové tinkama dulkiy iStraukimo jrengi-
niui.

SAUGAUS DARBO TAISYKLES

1.
2.

10.

11.

Perskaitykite visus naudojimo vadove pateiktus nurodymus.
NeiSmontuokite apsauginiy jtaisy ir dangCiy, pasirfipinkite,
kad Siy jtaisy ir detaliy bukle buty tinkama.

. Darbo metu visada neSiokite apsauginius akinius. Dirbdami su

dulkiy iStraukimo jrenginiu neSiokite apsauginius akinius su
Soniniais skydeliais arba Salyje galiojan¢iy saugaus darbo tai-
sykliy reikalavimus atitinkancius apsauginius akinius.

. Pasirfipinkite, kad darbo vieta baty Svari ir tinkamai apSviesta.

Netvarkinga darbo vieta ir nepakankamas apSvietimas padidi-
na pavojy.

. IZeminkite visus jrankius. Jeigu jrenginys turi kiStukine jungtj

su trimis kontaktais, tai tokia kiStuking jungtj reikia jkisti |
elektros rozete su trimis kiaurymeémis arba j jZemintg ilgintu-
vo kabelio rozete. Jeigu naudojate adapterj, skirtg prijungimui
prie jprastinés rozetés su dviem kiaurymémis, tai prijunkite
jrenginio jZeminimo laidg prie jZeminimo kontaro.

. Venkite dirbti pavojingoje aplinkoje. Nenaudokite Sio jrengi-

nio drégnose vietose arba tokiose vietose, kuriose naudojama
atvira liepsna. Ore esancios dulkiy dalelés gali sukelti spro-
gimg ir gaisra.

. Prie§ prijungdami jrenginj prie maitinimo $altinio patikrinkite,

ar  jjungimo/i§jungimo padétyje

LISTUNGTA*.

perjungiklis  yra

. Neleiskite vaikams ir paSaliniams asmenims priartéti prie

jrenginio. Dulkiy iSsiurbimo jrenginio darbo metu visi pasali-
niai asmenys privalo biti atokiau nuo jrenginio.

. Uzrakinkite dirbtuves, kad j jas negaléty jeiti vaikai, i§junkite

pagrindinj elektros energijos tiekimo dirbtuvéms perjungiklj,
iStraukite i§ perjungikliy raktus.

Prie§ pradédami valymo, reguliavimo arba techninio aptarna-
vimo darbus, atjunkite jrenginj nuo maitinimo jtampos Salti-
nio.

Neperkraukite dulkiy i§siurbimo jrenginio. Nominalios apkro-
vos reZime jrenginys dirba saugiau ir geriau.

. Naudokite tinkamus jrankius. Nenaudokite jrenginio ir pri-

jungty papildomy jtaisy darbams, kuriems jrenginys ir papil-
domi jtaisai nepritaikyti.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Deévekite tinkamus drabuzius. NeneSiokite laisvy drabuziy,
kaklarai$¢iy, pirStiniy, papuosaly ir pan.

ISimkite i§ jrenginio reguliavimo raktus ir Kitus jrankius.
Ipraskite prie§ jjungdami jrenginj patikrinti, ar jrenginyje neli-
ko reguliavimo rakty ir kity jrankiy.

Nepalikite jrenginio be priezitros. Prie§ pasitraukdami i
darbo vietos palaukite, kol jrenginys visiSkai sustos.
Naudokite dulkiy iSsiurbimo jrenginj tik medienos dulkiy i$si-
urbimui. Skysciai, metalo drozlées ir dulkés, varZtai, stiklas,
plastmasé ir akmenys, atsitrenke j bet kokias dulkiy iStrauki-
mo jrenginio detales, gali sukelti kibirkstis.

Nelaikykite ranky, medienos arba jrankiy greta jsiurbimo
angos, kai jrenginys jjungtas arba prijungtas prie maitinimo
jtampos Saltinio.

ISimdami, iStuStindami arba pakeisdami dulkiy sukaupimo
maisSus, visada naudokite respiratoriy ir apsauginius akinius.
Sandariai prijunkite maiSus prie dulkiy kolektoriaus, kad
iSvengtuméte dulkiy pra¢jimo per nesandarumus.

Sis prietaisas skirtas dulkiy atsiurbimui tik i§ medZio
apdirbimoirenginiy.

. Prietaisa draudziama naudoti iSoréje.

Saugus darbas
Gaisro pavojus

Isp

¢jimas! Gaisro pavojus! L1.1. Jeigu prietaisas neteisingai

sumontuojamas ir naudojamas, gresia gaisro pavojus.

* Dulkiy atsiurbimo Zarnos turi biti laidZios elektros srovei ir
izemintos, kad biity iSvengta statiniy kriviy susikaupimo.

* Siurbimo Zarnos/vamzdziai turi biiti atspartis liepsnos
poveikiui.

« Siurbimo Zarnas/vamzdZius reikia apsaugoti nuo statiniy
kriiviy susikaupimo.

* Visus elektrinius sujungimus privalo atlikti kvalifikuotas
asmuo.

* Maitinimo jtampos parametrai turi atitikti nurodytas
parametry vertes = 10 %.

T

ik medienos dulkiy ir drozliy atsiurbimui.

* Nesiurbkite daiktus, galin¢ius sukelti kibirkstis (pvz., vinis,
varztus ir pan.).
* Nesiurbkite jokiy deganciy atlieky (pvz., nuoriiky, kibirks¢iy

ir

pan.).

Veiksmai gaisro atveju

1.Istraukite maitinimo kabelio kistuka i§ kiStukinio elektros
tinklo lizdo.

2. Atjunkite prietaisa nuo pneumatinés sistemos.

3. Iskvieskite gaisrininkus.

Démesio! Perkeliant dulkiy/drozliy inda, gresia

uzsiliepsnojimo pavojus!

(14 pav.): veiksmai gaisro atveju.
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BRIDINA JUMS:
NEDARBINIET SO AGREGATU, PIRMS
PVC CAURULE NAV UZSTADITA UZ
PUTEKI,,U IEEJAS ATVERES.

TEHNISKIE DATI

AT o 20856-0102
LUna oo BDC 300
Motora jauda .......cccceceeervenenieniniiiciene 2200
Ieejas diametrs 1-150/3-100
Ventilatora diametrs ...........cccceceeverennene. mm 305
Maisa ietilpiba ......cccceveeereeennneen kubikmetri 043
Savaks$anas ietilpiba ....... kubikmetri/stunda 3000
Vispargjie izmeri (GPA) ....ccecevvevennene mm  1460x720x2160
SVATS it kg 59

84 dB

IZ_SAINOSANA UN IEPAKOJUMA SATURA

PARBAUDE

Izsainojiet kartona kasti, parbaudiet darbmasinu, lai apskatitu talak

uzskaititas dalas:

A. SAVIENOTAJS

B. SAVACEJA KORPUSS UN VENTILATORA/MOTORA
AGREGATS

DIVI SAVACEIJI

. PAMATA PLATE

DIVI AUGSEJIE MAISU TURETAJI

DIVI TURETAJI

. IEEJA

. CETRI MAISI

BLIVEJUMI

CETRI SKRITULI

. UZGRIEZI}II, SKRUVES, PAPLAKSNES, ATSPERIGAS
PAPLAKSNES
MOTORA PAMATNE

. KVADRATVEIDIGA SAVIENOSANAS CAURULE
(PAPILDAPRIKOJUMS)

. ROKTURIS (PAPILDAPRIKOJUMS)

. MAISU SKAVA

ASoCmmaoammoan

2

oz

19



MONTAZA

Uzsakot montazu, vispirms novietojiet pamata plati ar augspusi uz
leju, pievienojiet Cetrus skritulus paredzétajos caurumos un pie-
velciet ar uzgrieznatslegu. 1. attels.

1. attéls.

Kad motora pamatne, savacgja korpuss un ventilatora/motora
agregats ir nolikti vieta, piestipriniet tos pie pamatnes plates ar
komplektacija ieklautajam skrivém un paplaksném, ka paradits 2.
attela.

Uzstadiet blivéjumu un kvadratveidigo savienoSanas cauruli, savi-
enotaju uz savacgja korpusa, izmantojot komplektacija dotas skra-
ves un paplaksnes. 3. un 4. attéls

3. attels.

Tad uzstadiet divus savacgju (C) blivejumus (I) uz izvada, ka
paradits 5. attela.

5. attéls.

Uzstadiet divus savacgju turétajus (F) un divus augs€jos maisu
turétajus (E), ka paradits 6. attela.

=3

Y

Péc tam piekariet divus maisus (H) pie tur€taju stieniem. Tad pie-
vienojiet divus filtru maisus un divus savakSanas maisus pie
savacgjiem, izmantojot maisu skavas.

Ieeju tagad var novietot uz ventilatora/motora agregata iestices
atveres, ka paradits 7. attela.

T & B 6. attéls.
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7. attéls.

Tagad puteklu savacgjs ir gatavs ekspluatacijai. Pirms pieslegt pie
stravas avota, parliecinieties, lai stravas avots ir pienacigi
iezem@ts, ir ar atbilstoSo spriegumu un stravas stiprumu.

DROSIBAS NOTEIKUMI

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Izlasiet un iepazistieties ar visu ekspluatacijas instrukciju.
Turiet aizsargierices un vaku atbilsto$aja vieta un darba kar-
tiba.

. Vienmeér valkajiet acu aizsardzibas Iidzeklus. Izmantojiet

drosibas brilles ar sanu aizsegiem vai aizsargbrilles, kas
atbilst vietgjiem droSibas standartiem, kad stradajat ar So dar-
bmasinu.

. Uzturiet darba zonu tiru un labi apgaismotu. Netirumi un

nepietiekoSs apgaismojums var radit potencialus riskus.

. lezemgjiet visus darbarikus. Ja darbmasina ir aprikota ar tris-

zaru kontaktdakSu, tai jabut ievietotai tiTs atveru kontaktro-
zet€ vai iezeméta pagarinajuma vada. Ja izmantojat adapteri,
lai stradatu ar divu atveru kontaktrozeti, iezemgjiet ar skravi
uz zindmu zemé&jumu.

. Izvairieties no bistamam vidém. Nedarbiniet $o darbmasinu

slapja vide vai uguns tuvuma. Gaisa parnésati putekli var
izsaukt eksploziju un nopietnu ugunsgréka risku.

. Parliecinieties, ka slédzis ir izsleégta stavoklt (“OFF”), pirms

pieslégt darbmasSinu pie stravas.

. Nelaujiet bérniem un apmekI&tajiem pieiet tuvu iekartai. Visi

apmekletajiem jauzturas drosa attaluma iekartas ekspluataci-
jas laika.

. NodroSiniet darbnicu pret bérnu iekliSanu ar piekaramajam

atslegam, kontrolsledzi vai iznemot startera atslegas.
Atvienojiet darbmaSinu no stravas tiriSanas, reguléSanas vai
apkopes laika.

Nepielieciet speku darbarikiem. Darbmasina stradas dro$ak
un labak ar atrumu, kads tai paredzgts.

Izmantojiet pareizos darbarikus. Nelieciet darbmasinai vai tas
piederumiem veikt darbu, kurai ta nav paredzéta.

Nesajiet atbilstosu apgerbu. Nengsajiet valigas drebes, kakla-
saites, cimdus, rotaslietas u.c.

Iznemiet reguléSanas atslégas un uzgrieZnatslégas. Pirms
iesleégt darbmasinu, padariet sev par ieradumu parbaudit, vai
ir nonemtas visas reguléSanas atslégas un uzgrieZnatslegas.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Cluna

Neatstajiet darbmasinu bez uzraudzibas. Pagaidiet, kamer ta
pilniba apstajas, pirms aiziet no darba zonas.

Neizmantojiet puteklu savacgju kam citam, iznemot koksnes
puteklus. Tadi materiali ka Skidrumi, metala skaidas, metala
putekli, skruves, stikls, plastmasa vai akmeni var radit dzirks-
teles, nonakot saskarsmée ar jebkuru savaksanas sistémas dalu.
Nelieciet savas rokas, kokmaterialus vai darbarikus tuvu iee-
jas atverei, kamér darbmasina darbojas vai ir pieslégta pie
stravas.

Vienmer uzvelciet respiratoru un aizsargbrilles, kad iznemat,
iztukSojat vai apmainat savakSanas maisus. Nostipriniet mai-
sus ciesi pie kolektora, lai novérstu maisu aizpuSanu projam.
St iekarta ir paredzéta tikai kokapstrades iekartu radito
puteklu stikSanai.

Iekartu nedrikst lietot arpus telpam.

DroSsiba

Ugunsdrosiba

Bridinajums! Ugunsbistamiba! .L1.1 Nepareiza uzstadiSana un

lietoSana var kliit par ugunsgréka c€loni.

* Putek]u nosiikSanas §liteném ir javada elektriba un ir jabit
iezemétam, lai nepielautu statiskas izlades veidosanos.

* Puteklsticgja §liteném / caurulém ir jabiit ugunsdrosam.

* Jezemé&t puteklsticgja §]uteni / caurules pret statisko izladi,
kas var uzkraties.

* Visus elektriskos savienojumus ir pareizi jainstalé
kvalificetam elektrikim.

* Energoapgade tikai atlautaja lauka + 10% tikla.

* Drikst stkt tikai zagu skaidas un kokmaterialu skaidas.

* Nestikt dzirksteles radosus priekSmetus (piem., naglas,

skriives u.c.).

* Nesukt ugunsnedrosus atkritumus (piem., cigaresu galus,
lidojosas dzirksteles u.c.).

Ka rikoties ugunsgreka gadijuma

1. Izraujiet elektrisko kontaktu.

2. Apturiet pneimatisko padevi.

3. Izsauciet ugunsdzesgjus.

Uzmanibu! Parvietojot skaidu konteineri, iesp&jams peksns
uguns uzliesmojums!

14. att.: Ka rikoties ugunsgréeka gadijuma
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NORSK

Oversettelse av den opprinnelige instruksjonene

INNHOLDSLISTE

TEKNISK INFORMASJON .....ccooiiiiiiiiiicinceeceereeeieene 22
PAKK OPP OG KONTROLLER INNHOLDET ....
MONTERING .......ccooiiiiiiiiiiiie
SIKKERHETSREGLER .......c.cccccocoiiiiiiiiiiiiicce
KOBLINGSSKJEMA..............
RESERVEDELSDIAGRAM...
RESERVEDELSLISTE............
EU-FORSIKRING........ccccooiiiiiiiiiiiiiiicccceeceeee e

LES BRUKSANVISNINGEN NOYE F@OR DU
MONTERER, TESTER OG TAR I BRUK
MASKINEN.

ADVARSEL!
IKKE BRUK MASKINEN F@OR PVC-SLANGEN
ER MONTERT I INNLOPSPORTEN.

TEKNISK INFORMASJON

AL Lo 20856-5002

Luna oo BDC 300
2200

Innlgpsdiameter ..........ccccoceeevirienennenn. mm 1-150/3-100

Viftediameter ..........ccceeeveeininienenenn. mm 305

Posens kapasitet............c......... kubikkmeter 043

Innsamlingskapasitet ......kubikkmeter/time 3000

Total stgrrelse (LXBXH).......c.cccvvenneen. mm 1460 x 720 x 2160

VEKL .ot kg 59

84 dB

PAKK OPP OG KONTROLLER INNHOLDET
Pakk opp kartongen og kontroller at fglgende deler er med:
KONTAKT
MASKINDEKSEL OG VIFTE-/MOTORENHET
TO OPPSAMLERE
BUNNPLATE
TO ST@TTER TIL @VERST PA POSEN
TO ST@TTER
INNL@P
FIRE POSER
PAKNING
FIRE HJUL
MUTRE, SKRUER, SKIVER OG FJARBRIKKER
MOTORBASE
. FIRKANTET KOBLINSSLANGE (TILLEGG)
HANDTAK (TILLEGG)
KLEMME FOR POSEN

ozzraA-TEZommUOwy

Sponavsuget forhandles via Luna Norge AS forhandlere. Instruksjonsboken er oversatt til norsk av Luna Norge AS.
Det tas forbehold om eventuelle feil.
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MONTERING

Begynn med a plassere bunnplaten opp ned og sett fast de fire hju-
lene i hullet. Dra til med en skiftengkkel. Bilde 1.

Bilde 1

Sett motorbasen, maskinhylster og vifte-/motorenheten pa plass og
fest dem til bunnplaten med skruene og skivene som fglger med
ifglge bilde 2.

Bilde 2

Installer pakningen og tilknytt kontakten for den firkantede kob-
lingsslangen til maskindekselet med de skruene og skivene som
felger med. Bilde 3 og bilde 4

Bilde 3

Bilde 4

Koble na de to oppsamlerne (C) og de to pakningene (I) til utlgpet
ifglge bilde 5.

Bilde 5

Installer de to oppsamlerstgttene (F) og de to gvre posestgttene (E)
ifglge bilde 6.

=t

3

Heng né opp de to posene (H) pa stgttens stenger. Fest de to filter-
posene og de to oppsamlingsposene til oppsamleren med klemmen
for posen.

Na kan du plassere innlgpet pa inngangshullet i vifte-/motorenhe-
ten ifglge bilde 7.

Bilde 6

] B
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Bilde 7

Na kan du begynne & bruke stgvavsuget. Fgr du kobler maskinen
til en strgmkilde ma du kontrollere at strgmkilden er korrekt jordet
og at spenningen og amperetallet er riktig.

SIKKERHETSREGLER

1. Les igjennom hele bruksanvisningen ngye.

2. Ta ikke bort noen beskyttelser for a se om det fungerer.

3. Beskytt alltid gynene. Bruk vernebriller med sidebeskyttelse
eller vernebriller som oppfyller lokale regler og lover nar du
bruker denne maskinen.

4. Arbeidsomradet skal alltid vaere rent med god belysning.
Skader oppstar lettere om det er mye rot.

5. Jorde alt verktgy. Hvis en maskin er utstyrt med en kontakt
med tre stifter, md den kobles inn i et strgmuttak med tre hull,
eller til en jordet skjgtekabel. Hvis du bruker en adapter til et
uttak med to hull, jorder du adapteret med en skrue til kjent
jord.

6. Unnga farlige miljger. Bruk ikke maskinen i miljger med mye
fukt eller ild. Luftbarene stgvpartikler kan forarsake eksplo-
sjoner og stor brannfare.

7. Kontroller at bryteren star i OFF posisjon fgr du kobler
maskinen til et strgmuttak.

8. Hold barn og besgkende pa avstand. Alle besgkende skal hol-
des pa sikker avstand nar maskinen brukes.

9. Barnesikre verkstedet med hengelds, hovedstrgmsbrytere
eller ved a ta ut startngklene.

10. Koble ut strgmmen til maskinen nér du gjgr rent, justerer eller
utfgrer service pa den.

11. Bruk ikke vold mot maskinen. Arbeidsresultatet blir bedre og
sikrere om du bruker maskinen til det den er ment til & brukes.

12. Bruk maskinen til riktig type arbeid. Utfgr ikke arbeid med
maskinen som den ikke er ment for.

13. Bruk egnet verneutstyr. Bruk ikke Igst hengende kler, slips,
hansker, smykker o.s.v.

14. Ta bort alle justeringsverktgy. Fgr du slar pa maskinen skal du
alltid kontrollere at alle justeringsngkler og skiftengkler er tatt
bort.

15. Ga ikke fra maskinen uten tilsyn. Vent til maskinen stéir helt
stille fgr du forlater omradet.

16. Samle ikke inn noe annet slags stgv enn trestgv med maski-
nen. Materiell som vaske, metallspon, metallstgv, skruer,
glass, plast eller steiner kan forarsake gnisttillgp nar de kom-
mer i kontakt med oppsamlingssystemet.

17. Plasser ikke hender, materiell eller verktgy i nerheten av inn-
Igpsapningen nar maskinen kjgres og/eller er tilkoblet til en
strgmkilde.

18. Bruk alltid en dndedrettsmaske og vernebriller nar du tar bort,
tgmmer eller bytter ut oppsamlingsposer. Fest alltid posen
ordentlig til maskinen slik at den ikke “blaser av”.

19. Denne maskinen er kun til for stov fra trebearbeidingsmaskiner.

20. Maskinen kan ikke brukes utenders.

Sikkerhet

Brannfare

Advarsel! Brannfare! .L1.1 Feil installasjon og bruk kan fere til

brann.

« Stevsugerslanger ma vere elektrisk ledende og jordet for a
forhindre at statisk elektrisitet dannes.

» Vakuumslanger/-rer ma vere brannsikre.

* Jorde vakuumslanger/-rer slik at de ikke pavirkes av eventuell
statisk elektrisitet.

* Alle elektriske koblinger ma installeres pa riktig mate av kyndig
personell.

« Stremforsyning kun innen godkjent omrade + 10 % av stromnett.

* Sug kun opp sagesteov og trespon.

* Sug ikke opp gnistskapende gjenstander (f.eks. spiker, skruer
etc.).

« Sug ikke opp noe lettantennelig avfall (f.eks. sigarettsneiper,
gnistsprut etc.).

Prosedyre ved brann

1. Trekk ut stremkontakten.

2. Stopp lufttilferselen.

3. Ring brannvesenet.

Obs! Nar du flytter sponbeholderen kan eksplosjonsartet brann
oppsta!

Bilde 14: Prosedyre ved brann

Bilde 14
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POLSKI

Thumaczenie instrukeji oryginalnej

SPIS TRESCI

DANE TECHNICZNE ........ooorvooreeieeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeenene 25
ROZPAKOWANIE I KONTROLA ZAWARTOSCI ................. 25
MONTAZ, oo 26
ZALECENIA BHP ........oooivooioooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27
SCHEMAT ELEKTRYCZNY .......ccooovoimmreimmreoeeeeioereeeeeeeeseeenne 31
RYSUNEK CZESCI SKEADOWYCH .......ccooovvvoimnrvrrirerrre. 32
WYKAZ CZESCI oo 33
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE........cooovoooomeeeeoeneeereeeeerrn: 34

PROSIMY PRZECZYTAC DOKEADNIE
NINIEJSZA INSTRUKCJE PRZED ZMON-
TOWANIEM, URUCHOMIENIEM PROBNYM I
PRZYSTAPIENIEM DO UZYTKOWANIA.

UWAGA:
NIE URUCHAMIAC URZADZENIA PRZED
DOLACZENIEM RURY Z PCW DO OTWORU
WLOTOWEGO.

DANE TECHNICZNE
AL e 20856-0102
Luna .o BDC 300
Moc silnika .......cceeveeieeiiiieiieiee (W) 2200
Srednica WIOt .v.veeeeeeee e, (mm) 1-150/3-100
Srednica Wirnika .....o..ooeveveeeerseeeeenn. (mm) 305
ObjetoS¢ Worka .....c.ccoccucueueucucucucucnnns (m?) 043
WydajnoSE $84a ...c.evevrnereirinreveeenend (m*/h) 3000
Wymiary zewnetrzne LxWxH .......... (mm)  1460x720x2160
MaASA i (kg) 59

84 dB

ROZPAKOWANIE I KONTROLA
ZAWARTOSCI

Rozpakowa¢ karton i sprawdzi¢ czy zawiera nizej wymienione

czgSci:

A. LACZNIK ROZGALEZNY

B. CZESC SSAWNA Z ZESPOLEM WENTYLATOR-SILNIK

DWIE CZESCI ZBIORCZE

. PLYTA PODSTAWY

DWA WSPORNIKI WORKOW GORNYCH

DWA STOJAKI CZESCI ZBIORCZE]

. ROZGALEZNIK WLOTOWY

. CZTERY WORKI

USZCZELKA

CZTERY KOLKA JEZDNE

. NAKRETKI, SRUBY, PODKEADKI, PODKEADKI
SPREZYSTE
PODSTAWA SILNIKA

. LACZNIK PROSTY O PRZEKROJU KWADRATOWYM
(OPCJA)

. UCHWYT (OPCJA)

. OPASKI ZACISKOWE

Aommoammoan

=

oz
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MONTAZ

Montaz nalezy rozpocza¢ od plyty dolnej, ktadac ja spodem do
g6ry i przykrecajac Srubami cztery osadzone obrotowo kétka do
odpowiednich otworéw, przy uzyciu dostarczonego klucza, rys. 1.

Nastepnie umiescié w przewidzianym miejscu zespSt wentylator-
silnik i przymocowaé za pomoca dostarczonych Srub z podktadka-
mi, jak pokazano na rys. 2.

Rys. 2

Teraz dofaczy¢ do zespotu ssawnego tacznik prosty i tacznik
rozgatezny, wraz z uszczelkami, wykorzystujac dostarczone Sruby
i podktadki, jak na rys. 3 i 4.

3. attéls.

Nastepnie dotaczy¢ dwie czgsci zbioreze (C) z dwiema uszczelka-
mi (I) do wylotéw tacznika rozgateznego, jak na rys. 5.

Rys. 5

Dotaczy¢ do czgSci zbiorczych dwa stojaki (f), oraz dwa wsporni-
ki gérne (e), jak na rys. 6.

=t

Y

Nastepnie zawiesi¢ dwa worki (h) na wspornikach. Dotaczy¢
worki: zbiorczy i filtrujacy, odpowiednio u dotu i u géry czesci
zbiorczej, zaciggajac opaski, jak na rys. 7.

Rys. 6

TP B
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Rys. 7

Odciagg widréw jest gotowy do uzytkowania. Przed dotaczeniem
zasilania sprawdzié, czy gniazdko sieciowe posiada wasciwe uzi-
emienie, oraz czy prawidtowe jest napiecie i amperaz instalacji.

ZALECENIA BHP

1.
2.

10.

11.

13.

14.

Przeczytac i dobrze zapoznac si¢ z calg instrukcja obstugi.
Utrzymywac urzadzenia ochronne i ostony na swych miej-
scach w stanie petnej sprawnoSci.

. Caty czas podczas pracy przy maszynie uzywac okularéw

ochronnych z ostonami bocznymi, lub gogli ochronnych,
spetniajacych krajowe normy bezpieczenstwa.

. Utrzymywaé miejsce pracy w czystosci i dobrze o$wietlone.

Nieporzadek w miejscu pracy i niedostateczne oswietlenie
zwiegkszaja ryzyko wypadkow.

. Do wszystkich maszyn dofaczaé uziemienie. Jezeli maszyna

posiada kabel z wtyczka 3-stykowa nalezy dotaczac ja do gni-
azdka 3-stykowego, lub do 3-zytowego przedtuzacza. Jezeli
gniazdko zasilajace jest 2-stykowe, przewdd uziemiajacy
dotaczy¢ zaciskiem Srubowym do pewnego uziemienia.
Unikaé pracy w srodowisku niebezpiecznym. Nie uzywac tej
maszyny w warunkach mokrych lub tam, gdzie wystepuja
zrédta ognia. Unoszacy si¢ w powietrzu pyt moze
wybuchnad, lub spowodowacé powazny pozar.

. Przed dotaczeniem wtyczki do gniazdka zasilajacego upewnic

si¢, czy wylacznik zasilania jest w pozycji wytaczonej (OFF).

. Utrzymywa¢ dzieci i osoby postronne w bezpiecznej

odlegtosci od miejsca pracy gdy maszyna jest w ruchu.

. Zabezpiecza¢ warsztat przed dzie¢mi poprzez uzywanie k-

dek, wylaczanie zasilania i wyjmowanie kluczykéw star-
towych.

Wyciaga¢ wtyczke z gniazdka sieciowego przed czyszczeni-
em, regulacja lub wykonywaniem innych czynnoSci serwi-
sowych.

Nie przecigza¢ maszyny. Praca bedzie wykonana lepiej i bez-
pieczniej przy trzymaniu sie przewidzianych parametréw.

. Uzywaé wiadciwej maszyny. Nie prébowaé wykonywaé

maszyna operacji nie przewidzianych dla niej.

Uzywacé odpowiedniej odziezy roboczej. Nie nosi¢ luznej gar-
deroby, rekawic, krawatéw, ozdéb itp.

Zabiera¢ wszystkie przyrzady regulacyjne i klucze. Wyrobic
nawyk sprawdzania przed wiaczeniem maszyny, czy zostaty z
niej zabrane wszystkie przyrzady regulacyjne i narzedzia.

15.

16.

17.

Nie zostawia¢ bez nadzoru maszyny bedacej w ruchu. Nie
odchodzi¢ dopdki maszyna nie zatrzyma si¢ catkowicie.
Odciag wolno uzywaé tylko do drzewnych odpadéw
obrébkowych. Inne materialy, jak ptyny, opitki metalowe, pyt
metalowy, Sruby, szklo, tworzywa sztuczne lub kamienie
moga wywota¢ iskry przy kontakcie z elementami uktadu
odciggowego.

Nie zbliza¢ rak, kawatkéw materiatu lub narzedzi do otworu
wlotowego podczas pracy maszyny, lub gdy jest dofaczona do
sieci.

. Zawsze podczas zdejmowania, oprdzniania lub wymiany

workéw zbiorczych uzywac¢ maski oddechowej i okularéw
ochronnych. Szczelnie mocowaé worki do czgSci zbiorczych,
aby unikna¢ ich ,,wydmuchania”.

19 . Niniejsza maszya przeznaczona jest do odprowadzania

pytu tylko z obrabiarek do drewna.

20. Maszyna nie moze by¢ uzywana na zewnatrz.

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

Zagrozenia pozarowe

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo pozaru! .L1.1 Nieprawidtowa

instalacja lub niewlasciwe uzytkowanie moze doprowadzi¢ do

wybuchu pozaru.

* Dla uniemozliwienia gromadzenia si¢ fadunkoéw
elektrostatycznych rury odprowadzajace pyl musza posiadac
przewodno$¢ elektryczna, oraz musza by¢ uziemione.

* Weze/rury odsysajace musza by¢ ognioodporne.

* Nalezy uziemiaé we¢ze/rury odsysajace aby odprowadzac
tadunki elektrycznosci statycznej, nie dopuszczajac do ich
akumulacji.

» Wszystkie potaczenia elektryczne musza by¢ prawidtowo
wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

* Zasilanie elektryczne moze pochodzic¢ tylko z
autoryzowanego obwodu, obejmujacego + 10% sieci
zasilajace;j.

» Uzywac tylko do odsysania trocin i wioréw
drewnopochodnych.

* Nie uzywac¢ w przypadku obecnosci obiektow generujacych
iskry (np. gwozdzi, $rub itp.).

* Nie uzywaé do odsysania odpadkéw palacych sig (np.
niedopatkéw papierosow, unoszacych sig iskier itp.)

Postgpowanie w przypadku pozaru

1. Wyciagna¢ wtyczke z gniazdka zasilajacego.

2. Wstrzyma¢ dostawg sprgzonego powietrza.

3. Wezwa¢ straz pozarna.

Uwaga! Zapalenie si¢ moze nastapi¢ podczas przenoszenia
pojemnika z widrami!

Fig. 14: Postgpowanie w przypadku pozaru
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LAS IGENOM DEN HAR HANDBOKEN NOG-
GRANT INNAN DU MONTERAR,
TESTAR OCH BORJAR ANVANDA
MASKINEN.

VARNING!
BORJA INTE ANVANDA MASKINEN FORRAN
PVC-SLANGEN HAR MONTERATS I
INLOPPSPORTEN.

TEKNISK INFORMATION
ATEIT e 20856-0102
LUNQA coeiiiieiiceee e BDC 300
MotoreffeKt.......cocevivininniniiiciciiene. W 2200
Inloppsdiameter .........ccccoecvevvverieneennnnns mm 1-150/3-100
Flaktdiameter .........ccoovveveevneevieeieennenen. mm 305
Pasens kapacitet .........ccooeevvverieerieieenns m’ 043
Insamlingskapacitet ..................... m’/timme 3000
Total storlek (LXBXH).......cocovvveeunnenns mm 1460 x 720 x 2160
VKL oo kg 59

84 dB

PACKA UPP OCH KONTROLLERA
INNEHALLET

Packa upp kartongen och kontrollera att foljande delar finns med:
KONTAKT
MASKINHOLJE OCH FLAKT-/MOTORENHET
TVA INSAMLARE
BOTTENPLATTA
TVA OVRE STOD FOR PASEN
TVA STOD
INLOPP
FYRA PASAR
TATNING
FYRA HJUL
MUTTRAR, SKRUVAR, BRICKOR OCH FJADER-
BRICKOR
MOTORBAS
. FYRKANTIG ANSLUTNINGSSLANG (TILLVAL)
HANDTAG (TILLVAL)
KLAMMA FOR PASEN

AEFZOTmUO®s

czgr
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MONTERING
Borja med att placera bottenplattan upp och ned och sitta fast de
fyra hjulen i halen. Dra at med en skiftnyckel. Bild 1

Sétt motorbasen, maskinhéljet och flikt-/motorenheten pa plats
och fist dem vid bottenplattan med de medféljande skruvarna och
brickorna enligt bild 2.

Bild 2

Installera titningen och anslut kontakten for den fyrkantiga anslut-
ningsslangen till maskinholjet med de medf6ljande skruvarna och
brickorna. Bild 3 och bild 4

Bild 3

Anslut nu de tva insamlarna (C) och de tva titningarna (I) till
utloppet enligt bild 5.

Bild 5

Installera de tva insamlarstoden (F) och de tva dvre passtoden (E)
enligt bild 6.

=3

Hing nu upp de tva pasarna (H) pa stodens stinger. Fist de tva fil-
terpasarna och de tva insamlingspasarna till insamlarna med klam-
man for pasen.

Nu kan du placera inloppet pa ingangshalet i flikt-/motorenheten
enligt bild 7.
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Bild 7

Nu kan du borja anvinda damminsamlaren. Innan du ansluter
maskinen till en stromkélla ser du till att stromkéllan &dr korrekt
jordad och att spanningen och amperetalet &r ritt.

SAKERHETSREGLER

1. Lis igenom hela handboken noggrant.

2. Tainte bort nagra frashuvar eller skydd och se till att de fun-
gerar.

3. Skydda alltid dgonen. Anvénd sidkerhetsglasogon med
sidoskydd eller sékerhetsglasogon som uppfyller lokala reg-
ler och lagar nér du anvénder den hir maskinen.

4. Arbetsomradet ska alltid vara rent och vil belyst. Skador
uppstar ldttare om det dr rorigt och stokigt.

5. Jorda alla verktyg. Om en maskin &r utrustad med en kontakt
med tre stift maste den kopplas in i ett eluttag med trehal eller
till en jordad forlangningskabel. Om du anvénder en adapter
till ett uttag med tva hél jordar du adaptern med en skruv till
en kind jord.

6. Undvik farliga miljoer. Anvind inte maskinen i miljoer med
mycket vita eller eld. Luftburna dammpartiklar kan orsaka
explosioner och stora brandrisker.

7. Kontrollera att brytaren star i liget OFF innan du ansluter
maskinen till ett eluttag.

8. Hall barn och bestkare pa avstand. Alla besokare ska hallas
pa sikert avstand nidr maskinen anvénds.

9. Barnsikra verkstaden med hinglas, huvudstrombrytare eller
genom att ta ut startnycklarna.

10. Koppla ur strommen till maskinen nédr du rengor, justerar
eller utfor service pa den.

11. Bruka inte véald pa maskinen. Arbetsresultatet blir bittre och
sakrare om du anvéinder maskinen sa som den &r avsedd att
anvéndas.

12.  Anvind maskinen for ritt sorts arbete. Utfor inte arbete med
maskinen som den inte &r avsedd for.

13. Bir lamplig skyddsutrustning. Bér inte 16st hdngande kldder,
slips, handskar, smycken o.s.v.

14. Ta bort alla justeringsverktyg. Innan du slar pa maskinen ska

du alltid kontrollera att alla justeringsnycklar och skiftnyck-
lar har tagits bort.

15.

16.

17.

18.

Lamna inte maskinen utan tillsyn. Vénta tills maskinen star
helt still innan du limnar omradet.

Samla inte in nagon annan sorts damm dn tridamm med
maskinen. Material som vitska, metallspan, metalldamm,
skruvar, glas, plast eller stenar kan orsaka gnistbildning nér
de kommer i kontakt med insamlingssystemet.

Placera inte hinder, material eller verktyg i nirheten av
inloppsoppningen nir maskinen kors och/eller dr ansluten till
en stromkilla.

Bir alltid andningsmask och sékerhetsglasdogon nir du tar
bort, tommer eller byter ut insamlingspasar. Fist alltid pasen
ordentligt vid maskinen sa att den inte blaser av”.

19. Denna maskin &r endast till for damm fran trébearbetningsma-

skiner.

20. Maskinen kan inte anvandas utomhus.

Sikerhet

Brandfara

Varning! Brandfara! .L1.1 Felaktig installation och anvidndning

kan leda till brand.

» Dammuppsugningsslangar maste vara elektriskt ledande och
jordade for att forhindra att statisk elektricitet bildas.

 Vakuumslangar/-ror maste vara brandsékra.

* Jorda vakuumslangar/-ror sé att de inte paverkas av eventuell
statisk elektricitet.

* Alla elektriska anslutningar méste installeras pa rétt sétt av
behorig person.

* Elforsorjning endast inom godként omrade + 10 % av elniit.

* Sug endast upp sdgdamm och traspan.

* Sug inte upp gnistskapande féremal (t.ex spikar, skruvar etc.).

* Sug inte upp ndgot lattantédndligt avfall (t.ex. cigarettfimpar,

kringflygande gnistor etc.).

Forfarande vid brand

1. Dra ut natkontakten.

2. Stoppa lufttillforseln.

3. Ring brandkaren.

Obs! Nér du flyttar spanbehallaren kan explosionsartad brand
uppsta!

Bild 14: Forfarande vid brand

Figur 14




WIRING DIAGRAM (400V/50Hz, 3 phase)
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BDC 300 part list
No Part No.
1

2 MEX16
3 M5X10
4

5 M6X10
6

7 M6X20
8

9

10

11

12 (O}

13

14 M8X16
15 M8X25
16 M10X16
17

17

18 M8

19

20 M6X10
21

22

Description
Caster
Screw
Screw

Base plate
Screw

Inlet

Screw
Screw hex
Washer
Turbo fan
Collector
Washer
Motor base
Screw hex
Screw hex
Bolt

Motor - 400V
MOtor 230V
Nut

Outlet
Screw
Left-collector

Collector bag

No
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Part No.

A5X25

(ON]

M4X16
M4X60
M4

M8X20

M8
D6

Description
Collector support
Right-collector
Washer

Upper bag support
Filter bag
Packing

Inlet

Key

Switch

Square tube
Wrench hex
Cable

Cap

Bag clamp
Switch box
Head screw
Screw

Nut

Bolt

Handle

Nut

Wrench
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EG-Konformitiatsbescheinigung
‘- Lun a EF-forsikring om overensstemmelse

EG-nduetele vastavuse kinnitus

Declaracion de conformidad de la CE

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Déclaration de correspondance a la CE

Fax.nr des Herstellers / Producentens navn, adresse, tlf.nr./faxnr / Tootja nimi, aadress, telefon/ faksi number / Nombre, direccion,
teléfono/fax del fabricante / Valmistajan nimi, osoite, puh./fax-nro. / Dénomination du producteur, adresse, téléphone/fax
LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSAS, SWEDEN

Beschreibung der Produkte: Zeichen, Typenbezeichung, Serien nr etc. / Beskrivelse af produkter: merke, typebetegnelse, serienr. osv. / Toote
kirjeldus: Tunnusmark, tiitibitdhistus, seerianumber, jne. / Descripcion dl producto: marca, tipo, No de serie, etc. / Tuotteiden kuvaus: Merkki, tyyp-
pimerkintd, sarjanro jne. / Description du produit: marque, désignation du type, Nr. de série, etc.

Luna Dust Collector BDC 300 20856-0102, 20856-5002

Die Herstellung erfolgt gemiiss folgender EG-Richtlinie: / Produktionen har fundet sted i overensstemmelse med folgende EF-direktiv: /
Tootmine on kooskolas jargneva EG direktiiviga: / Fabricacion en conformidad con las siguientes directivas de la CE: / Valmistuksessa on
noudatettu seuraavaa EU-direktiivid / Production est exécutée en conformité avec les directives de la CE suivantes:

2006/42/EC  2006/95/EC  2004/108/EC

Die Herstellung erfolgt gemiss folgende harmonisierten Standards / Produktionen har fundet sted overensstemmelse med folgende harmonise-
rende standarder: / Tootmisel on jargitud jarnevaid harmoniseerivaid standardeid: / El firmante declara que el producto mencionado es en conformi-
dad con las normas di seguridad. Valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja standardeja: / Le signataire certifie que le produit indiqué
correspond aux exigences de sécurité nommées.

EN55014-1:1993+A1+A2, EN61000-3-2:1995+A1+A2+A14, EN61000-3-11:2000, EN55014-2:1997

Obligatorisher/freiwilliger Test wurde bei dem nachstehenden angemeldeten Organ/unternehmengemacht: / Obligatorisk/frivillig afprevning har
fundet sted hos nedenstaende autorisered organ/virksomhed: / Kohustuslik/vabatahtlik testimine on tehtud jargnevalt mainitud organi/ettevotte
poolt: / Testes obligatorios / facultativos hechos en la siguiente institucon / empresa registrada: Pakollinen/vapaaehtoinen testaus on suoriettu
seuraavan ilmoitetun laitoksen toimesta: / A A I’instance enregistrée/a 1’enterprise le test obligatoire/volontaire est fait:

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197

Verantwortliche fiir technische Unterlagen; Name und Anschrift: / Ansvarlig for teknisk dokumentation: / Tehnilise dokumentatsiooni eest
vastutaja nimi ja aadress: / Responsable documentacion técnica, nombre y direccion: / Teknisestd dokumentaatiosta vastaa, nimi ja osoite: /
Responsable documentation technique, nom et adresse:

STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSAS, SWEDEN

Der unterzeichnete versichert, dass die angegebenen Produkte den angegebenen Sicherheits-anforderungen entsprichen. / Undertegnede
forsikrer, at de anforte produkter opfylder de specificerede sikkerhedskrav. / Allakirjutanud kinnitavad, et mainitud tooted tdidavad neiel ettendhtud
turvalisuse noudeid / Fabricagao em conformidade com os seguintes padrdoes harmonizados / Allekirjoit-tanut vakuuttaa, ettd mainitut tuotteet
tayttavat asetetut turvallisuusvaatimukset. / Production est exécutée en conformité avec les standards harmonisés suivants

Dato / Kuupéev / Fecha / Pdiviméara / Date

2011-09-15

Unterschrift / Underskrift / Allkiri / Stellung / Stilling / Ametikoht / Cargo /
Firma / Allekirjoitus / Signature Toimiasema / Poste occupé

CEQ
STEFAN LIND

Namenverdeutlichung / Navn i klartekst / Nime
selgitus / Trascripcion de la firma / Nimen selven-
nys / Déchiffrement de la signature /
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EC-Declaration of conformity
‘- L Anhoon coppopemong e v E.E
una Dichiarazione di conformita CE
EK atitikimo deklaracija

EK atbilstibas deklaracija
EG-verklaring van overeenstemming

Manufacturers namn, adress, tel/fax.no / Ovopa,dtevfvvon,mi./paé tov katackevaot / Nome, indirizzo, telefono/fax della Ditta
produttrice. / Gamintojo pavadinimas, adresas, telefonas/faksas / Razotaja nosaukums, adrese, talrunis/fakss / Naam, adres, tel./fax van fabrikant
LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSAS, SWEDEN

Description of products: Mark, type designation, serial no. etc. / [Teptypar tov Tpotdvrog: pépka, tomog, No cepdg, k.A.m / Descrizione pro-
dotto: marchio, tipo, No. matricola, etc. / Produkto apraSymas: marke, tipo zenklas, serijos Nr. ir t.t. / Produkta apraksts: marka, tipa apzZim&jums,
s€rijas Nr. utt. / Beschrijving van producten: merk, typeaanduiding, serienr. enz.

Luna Dust Collector BDC 300 20856-0102, 20856-5002

Manufacturing is done in accordance with the following EC-directive: / Kataokev| copeova pe toug kavoviopovg tg E.E: / 11 prodotto
conforme con le seguente Direttive EC: / Pagaminta pagal sekanc¢ias EK direktyvas: / IzgatavoSana veikta saskana ar sekojosam EK direktivam: /
Geproduceerd overeenkomstig de volgende EG-richtlijnen

2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC

Manufacturing is done in accordance with the following harmonized standards: / O vroypdgwv dnidvet 6TL T0 avapepHév Tpoidv eivar
GUHE®VO. [LE TOVG Kovoves acpaietac. / lo, sottoscritto certifico che il prodotto conforme con i dichiarati prescrizioni di sicurezza. / Pagaminta
pagal sekanc¢ius harmonizuotus standartus: / Izgatavosana veikta saskana ar sekojosiem harmonizg&tajiem standartiem: / Ondergetekende verklaart
dat de vermelde producten aan de aangegeven veiligheidseisen voldoen

EN55014-1:1993+A1+A2, EN61000-3-2:1995+A1+A2+A14, EN61000-3-11:2000, EN55014-2:1997

Compulsory/voluntary test is done by the below mentioned notified body/company: / H vroypewtiki/efeloviikn e€étaon deEayetan ota
gyyeypoppéva wpopata 1 emyepnoels: / La prova obbligatoria/ volontaria del prodotto ¢ stata effettuata preso 1’ente/ditta registrata: / Sekancioje
iregistruotoje institucijoje/imonéje atliktas privalomas/savanoriskas testas: / Sekojosaja registrétaja institficija/uznémuma veikts obligatais/
brivpratigais tests: / Een verplichte/vrijwillige test bij onderstaande instantie/onderstaand bedrijf:

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197

Responsible for technical documentations, name and address: / Yreb0uvog yia v teyvikn tekpnpioon - Ovoua, endvopo kot dtevbvvon: /
Responsabile documentazione tecnica, nome e indirizzo: / Atsakingas uz techning dokumentacija asmuo, pavardé ir adresas: / Atbildigais par tehni-
sko dokumentaciju; vards, uzvards un adrese: / Verantwoordelijk voor technische documentatie, naam en adres:

STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSAS, SWEDEN

Undersigned assures that the stated products comply with the stated safety requirements. / Katackevn copeova pe to Tomonompéva
npotuma: / 11 prodotto conforme con i seguenti Standard unificati / Pasirasytojas patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka Siuos saugumo
reikalavimus. / Parakstitajs apliecina, ka noraditais produkts atbilst min&tajam drosibas prasibam. / Geproduceerd overeenkomstig de volgende
geharmoniseerde normen

Date / Huepopnvio / Data / Datum

2011-09-15

Signature / Ynoypaen / Firma / Parasas / Position / 1610tta / Functie Mansione /
Paraksts / Handtekening Uzimamos pareigos / lenemamais amats / Positie
e CEO

STEFAN LIND

Clarific. of signature / Avtiypag g voypogng /
Lettura della firma / Paraso atsifravimas / Paraksta
atifréjums / Naam
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EU-deklarasjon om overensstemmelse
‘- Lun a Deklaracja zgodnosci UE

Declaragao de conformidade da CE

Hexnapanus coorBetctBus EC

EG-Forsdkran om dverensstimmelse

Produsentens navn, adresse, tlf/fax.nr. / Nazwa producenta, adres, numer telefonu/fax / Razao social, enderego, telefone/ fax do fabricante /
Hassanue, anpec, renedon/dpaxc npoussoautess / Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr
LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSAS, SWEDEN

Beskrivelse av produkter: Merke, typebetegnelse, serie nr. etc. / Opis produktu: marka, oznaczenie rodzaju, nr seryjny itd. / Descri¢do do
produto: marca, tipo, No de série, etc. / Onmcanue npogykra: Mapka, obo3nauenne tuna, Ne cepun u T.4. / Beskrivning av produkter: Mérke,
typbeteckning, serienr etc.

Luna Dust Collector BDC 300 20856-0102, 20856-5002

Produksjonen har skedd i overensstemmelse med folgende EUdirektiv: / Wykonano zgodnie z nastgpujacymi dyrektywami UE / Fabricagao em
conformidade com as seguintes diretivas da CE: / M3rorosieHo B cooTBeTcTBHH co cieayroummMu qupekruBamu / Tillverkning har skett i enlighet
med f6ljande EG-direktiv:

2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC

Produksjonen har skedd i overens-stemmelse med harmoniserende standarder: / Wykonano zgodnie z nast¢pujacymi harmonizowanymi
standardami: / O assinante declara que o produto mencionado esta em conformidade com as normas de seguranga. / 1I3roToBIeHO B COOTBETCTBHI
CO CJICIYIOIMMHU rapMOHI3upoBaHHbIME crangapramu: / Tillverkning har skett i enlighet med f6ljande harmoniserade standarder:
EN55014-1:1993+A1+A2, EN61000-3-2:1995+A1+A2+A14, EN61000-3-11:2000, EN55014-2:1997

Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstzende oppgitte organ/foretak: / W nastgpujacej zarejestrowanej instytucji/przedsigbiorstwie
zostalo przeprowadzone obowigzkowe/nieprzymusowe testowanie: / Testes obligatorios / facultativos hechos en la siguiente institucon / empresa
registrada: / B crneqyromem 3aperucTpupoBaHHOM OpraHe / Ha IPeIpHsTHH IPOu3BeieH 00s3aTebHbIl / 100poBoibHbIN TecT: / Obligatorisk/fri-
villig test har gjorts hos nedanstdende anmalt organ/foretag:

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon, navn og adresse: / Responsavel documentagdo técnica, nome e enderego: / Osoba odpowiedzialna za
dokumentacjg techniczna, imig, nazwisko i adres: / OTBEeTCTBEHHOE 3a TEXHUYECKYIO JOKYMEHTALHIO JIHLO, (), MuiHs U ajapec: / Ansvarig for tek-
nisk dokumentation, namn och adress:

STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSAS, SWEDEN

Undertegnede forsikrer at oppgitte produkter oppfyller oppgitte sikkerhetskrav. / Podpisujacy poswiadcza, ze wskazany produkt jest zgodny
z wymienionymi wymogami bezpieczenstwa. / Fabricagcdo em conformidade com os seguintes padrdes harmonizados / [ToanuceiBaroiuii 3aBepsier,
YTO YKa3aHHBIH MPOIYKT COOTBETCTBYET YNOMSHYTHIM TpeboBanusiM OezonacHocth. / Undertecknad forsakrar att angivna produkter uppfyller
angivna sdkerhetskrav.

Dato / Data / Unco / Datum

2011-09-15

Signature / Podpis / Assinatura / Position / Zajmowane stanowisko / Cargo /
TToamucek / Underskrift 3anumaemast 10kHOCTH / Befattning
v~ CEO
STEFAN LIND

Nimen selvennys / Odszyfrowanie podpisu / Transcrigao da
assinatura / Pactugposka noamucu / Namnfortydligande
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B3 Stogvudskiller

E Laastuimur

I Polyimuri

A Dust extractor
Dulkiy rinktuvo
Puteku nosicéja
™ Sponavsug
Odciag wiéréw
Ea Spansug
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