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SDB-Nr. : 372876
V002.1

. . bearbeidet den: 02.06.2015
Loctite Repair Putty Trykkdato: 10.09.2015
Erstatter versjon fra:
11.06.2014

Kapittel 1: Betegnelse pa stoff hhv. blanding og firmabetegnelse

1.1 Produktidentifikator
Loctite Repair Putty

Inneholder:
Bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt <= 700
Formaldehyd-fenolpolymer glycidyleter, gjennomsnittsmolekylvekt <=700

1.2 Relevant fastsatt bruksformal av stoff eller blanding og bruksformal, av disse blir fraradet:
Planlagt bruk:
Epoksylim

Norsk PR-nr.:
Ennd ikke tildelt

1.3 Detaljer om leverandgrer som stiller datablad til radighet
Henkel Norden AB / Branch Norway
Karenslyst Allé 8b

0278 Oslo
NO
Tel.: +47 (2337) 1520

ua-productsafety.norden@henkel.com

1.4 Ngdtelefonnummer
+46 10 480 7500 (kontortid)

+47 22 59 13 00

Kapittel 2: Mulige farer

2.1 Klassifisering av stoff eller blanding

Klassifisering (CLP):

Hudirritasjon Kategori 2
H315 Irriterer huden.

Allergifremkallende stoff for huden Kategori 1
H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

Alvorlig gyeirritasjon Kategori 2
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

Kronisk fare for vannmiljget Kategori 3

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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2.2 ldentifikasjonselementer

Identifikasjonselementer (CLP):

Farepiktogram:

Signalord:

Fareinstruksjon:

Sikkerhetsinstruksjon:

Sikkerhetsinstruksjon:
Forebygging

Sikkerhetsinstruksjon:
Respons

Sikkerhetsinstruksjon:
Disponering

2.3 Andre farer

Advarsel

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Hvis det er ngdvendig med legetilsyn, ma produktbeholderen eller etiketten veere lett
tilgjengelig

P280 Bruk vernehansker/vernebriller.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye sépe og vann.

P501 Disponer innholdet/beholder i samsvar med nasjonalt regelverk

Personer som reagerer allergisk pa epoksider skal unnga & handtere produktet.

Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Generell kjemisk karakterisering:
2 K-Epoksi-klebestoff
Basisstoffer i tilberedningen:
Epoksidharpiks
Polymerkaptan
Silikat-forbindelse
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Erklering av ingrediensene i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008:

Farlige innholdsstoffer EC-Nummer Innhold Klassifisering
CAS-nr. REACH-
Registreringsnum
mer
Bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks 500-033-5 > 1-< 20% Skin Irrit. 2
(gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 H315
25068-38-6 Skin Sens. 1
H317
Eye Irrit. 2
H319
Aquatic Chronic 2
H411
Formaldehyd-fenolpolymer glycidyleter, > 1-< 10% Skin Irrit. 2
gjennomsnittsmolekylvekt <=700 H315
28064-14-4 Skin Sens. 1
H317
Aquatic Chronic 2
H411
2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol 202-013-9 > 1-< 3% Skin Corr. 1B
90-72-2 H314
Acute Tox. 4
H302

For fullstendig forklaring pa H -uttalelser og andre forkortelser se avsnitt 16 "Andre opplysninger™.
Observer at stoffer uten klassifisering kan ha lokale yrkeshygieniske grenseverdier.

Kapittel 4: Farstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelle anvisninger:
Ved ubehag, kontakt lege.

Inhalere:
Frisk luft, oppsgk lege ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:
Vask med rennende vann og sape. Hudpleie. Skift klzer hvis tayet er tilsglt av produktet. Kontakt hudlege umiddelbart.

@yekontakt:
Skyll gynene umiddelbart under rennende vann eller med gyebadevann i minst 5 minutter. Dersom smertene vedvarer (intens
svie, lysgmfintlighet, synsforstyrrelser), fortsett & skylle og kontakt/oppsegk lege eller sykehus.

Svelging:
Skyll munnhulen, drikk 1-2 glass vann, oppsgk lege.

4.2 Viktige akutte og forsinkede symptomer og konsekvenser
NO: Hud, redhet, betennelse.

Gir alvorlig gyeirritasjon.

Kan forérsake en allergisk hudreaksjon.

4.3 Opplysninger om eventuell ngdvendig gyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling
Se pkt.: Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Kapittel 5: Tiltak ved brannbekjempelse

5.1 Slokningsmiddel
Egnede slukningsmidler:
skum, pulver, kullsyre, vannstréle, vanntake
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Av sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler:
Vann under hgyt trykk

5.2 Spesielle farer med utgangspunkt i stoff eller blanding
I branntilfeller kan det frigjgres kullmonoksid (CO), kulldioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOX).

5.3 Instruksjoner for brannbekjempelse
Bruk personlig sikkerhetsutstyr
Benytt dndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft.

Kapittel 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetstiltak, verneutstyr og bruk av ngdprosedyrer
Unngé kontakt med huden og gynene.
Bruk verneutstyr.

6.2 Miljgbeskyttelsestiltak
Unnga utslipp til avlgp, overflatevann og grunnvann.

6.3 Metoder og materiell for inndemming og rengjering
Fjernes mekanisk.
Forurenset materiale behandles som avfall i falge punkt 13.

6.4 Referanse til andre deler
Se kapittel 8.

Kapittel 7: Handtering og oppbevaring

7.1 Forsiktighetstiltak for sikker handtering
Arbeidsrom ma ha tilstrekkelig utluftning.
Unnga kontakt med gyne og hud.

Hyagienetiltak
Det ma ikke spises, drikkes eller rgykes under arbeidet.
Vask hendene fgr pauser og etter arbeidsslutt.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn pa uforlikelighet
Ma bare oppbevares i originalbeholderen.

Oppbevares Kkjglig og tart.

Temperaturer mellom +5 °C og + 30 °C

Beskytt mot sterk varme og direkte sollys.

Lagres ikke sammen med narings- eller nytelsesmidler.

7.3 Spesifikke sluttbrukformal
Epoksylim

Kapittel 8: Begrensning og overvaking av eksponering/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametre
Grenseverdier

Gyldig for
NO

ingen/Intet
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Navn fra listen

Environmental
Compartment

Eksposisjo
nstid

Verdi

Bemerkninger

mg/|

ppm

mg/kg

andre

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

Friskvann

0,006 mg/L

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

Saltvann

0,0006 mg/L

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

Vann

0,018 mg/L

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

STP

10 mg/L

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

Sediment(
Ferskvann)

0,996
mag/kg

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

Sediment (
Saltvann)

0,0996
mg/kg

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

grunn

0,196
mag/kg

Reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6

oral

11 mg/kg
food

2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol
90-72-2

Friskvann

0,084 mg/L

2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol
90-72-2

Saltvann

0,0084 mg/L

2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol
90-72-2

Vann

0,84 mg/L

2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol
90-72-2

STP

0,2 mg/L
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Navn fra listen Application Route of [Health Effect Exposure |Verdi Bemerkninger
Area Exposure Time
Reaction product: bisphenol-A- Arbeidere dermal Akutt / kortvarig 8,33 mg/kg kv/dag
(epichlorhydrin); epoxy resin (number eksponering -
average molecular weight <= 700) systemiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Arbeidere Innanding [ Akutt / kortvarig 12,25 mg/m3
(epichlorhydrin); epoxy resin (number eksponering -
average molecular weight <= 700) systemiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Arbeidere dermal langvarig 8,33 mg/kg kv/dag
(epichlorhydrin); epoxy resin (number eksponering,
average molecular weight <= 700) systematiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Arbeidere Innanding [langvarig 12,25 mg/m3
(epichlorhydrin); epoxy resin (number eksponering,
average molecular weight <= 700) systematiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Generell dermal Akutt / kortvarig 3,571 mg/kg kv/dag
(epichlorhydrin); epoxy resin (number befolkning eksponering -
average molecular weight <= 700) systemiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Generell dermal langvarig 3,571 mg/kg kv/dag
(epichlorhydrin); epoxy resin (number befolkning eksponering,
average molecular weight <= 700) systematiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Generell Innanding | Akutt / kortvarig 0,75 mg/m3
(epichlorhydrin); epoxy resin (number befolkning eksponering -
average molecular weight <= 700) systemiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Generell Innanding [langvarig 0,75 mg/m3
(epichlorhydrin); epoxy resin (number befolkning eksponering,
average molecular weight <= 700) systematiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Generell oral Akutt / kortvarig 0,75 mg/kg kv/dag
(epichlorhydrin); epoxy resin (number befolkning eksponering -
average molecular weight <= 700) systemiske
25068-38-6 virkninger
Reaction product: bisphenol-A- Generell oral langvarig 0,75 mg/kg kv/dag
(epichlorhydrin); epoxy resin (number befolkning eksponering,
average molecular weight <= 700) systematiske
25068-38-6 virkninger
2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol Arbeidere Innanding [langvarig 0,31 mg/m3
90-72-2 eksponering,
systematiske
virkninger
2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol Arbeidere dermal langvarig 0,2 mg/kg kv/dag

90-72-2

eksponering,
systematiske
virkninger

Biologisk grenseverdi:
ingen/Intet

8.2 Begrensning og overvaking av eksponering:

Andedrettsvern:

Ma bare anvendes pa godt ventilerte steder.

Handbeskyttelse:

Det anbefales hansker laget av nitril gummi (material tykkelse > 0,1 mm, gjennomtrengingstid < 30s). Hanskene bar skiftes etter
en kort tid nar de har veert i kontakt med stoffet. Hanskene faes kjgpt pa apotek og i spesialforetninger med lab. utstyr.

@yenbeskyttelse:

Tettsluttende beskyttelsesbriller.
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Kroppsbeskyttelse:
Egnede vernekler.

Kapittel 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

Utseende

Lukt
Luktterskel

pH-verdi
Initielt kokepunkt
Flammepunkt
Spaltningstemperatur
Damptrykk
Densitet

(20 °C (68 °F))
Styrtetetthet
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Eksplosive egenskaper
Laselighet kvalitativt

(23 °C (73.4 °F); Lgsemiddel: VVann)
Starkningstemperatur
Smeltepunkt
Antennbarhet
Selvantenningstemperatur
Eksplosjonsgrenser
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
Fordampingshastighet
Damptetthet
Oksiderende egenskaper

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig

heftemasse

plastikk

BI4, hvit

Karakteristisk

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
1,7-1,9g/cm3

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ulgselig

Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig
Ingen tilgjengelige opplysninger / Ikke anvendelig

Kapittel 10:

Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen kjente ved anbefalt bruk.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Betingelser som ma unngas
Ingen kjente ved anbefalt bruk.

10.5. Uforenlige materialer
Ingen ved anbefalt bruk.

10.6. Farlige spaltningsprodukter
Ikke kjent.
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Kapittel 11: Opplysninger om toksikologi

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Generelle opplysninger om toksikologi:

Blandingen er klassifisert basert pa tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for
blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse /

gkologisk informasjon for den stoffene oppfaert under punkt 3 er gitt i det falgende.
Kryssreaksjoner er mulig med andre epoksy forbindelser.
Personer som reagerer allergisk pa epoksider skal unnga & handtere produktet.

Hudirritasjon:
Forarsaker hudirritasjon.

@yenirritasjon:
Forérsaker alvorlig gyeirritasjon.

Sensibilisering:
Kan forarsake en allergisk hudreaksjon.

Akutt oral toksisitet:

Farlige innholdsstoffer | Verdetyp Verdi Eksponeringsvei | Eksponeri | Arter
CAS-nr. e ngstid

Metode

Bisfenol A og LD50 >2.000 mg/kg | oral Rotte
epiklorhydrin;
epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylve
kt <= 700

25068-38-6
Formaldehyd- LD50 >5.000 mg/kg | oral Rotte
fenolpolymer
glycidyleter,
gjennomsnittsmolekylvekt
<=700

28064-14-4

2,4,6- Acute 1.378 mg/kg oral
Tris(Dimetylaminometyl) | toxicity
fenol estimate
90-72-2 (ATE)
2,4,6- LD50 1378 - 1.968 Rotte
Tris(Dimetylaminometyl) mg/kg
fenol
90-72-2

Akutt dermal toksisitet:

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

Ekspert vurdering

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

epiklorhydrin;
epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylve
kt <=700

25068-38-6

2,4,6- LD50 dermal Rotte
Tris(Dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

Farlige innholdsstoffer | Verdetyp Verdi Eksponeringsvei | Eksponeri | Arter Metode
CAS-nr. e ngstid
Bisfenol A og LD50 23.000 mg/kg dermal Kanin
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Etse-/irritasjonsvirkning pa hud:

Farlige innholdsstoffer
CAS-nr.

Resultat

Eksponeri
ngstid

Arter

Metode

Bisfenol A og
epiklorhydrin;
epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylve
kt <=700

25068-38-6

Lett irriterende

Zh

Kanin

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

2,4,6-
Tris(Dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

Etsende

4h

Kanin

OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Alvorlig gyeskade/-irritasjon:

Farlige innholdsstoffer
CAS-nr.

Resultat

Eksponeri
ngstid

Arter

Metode

Bisfenol A og
epiklorhydrin;
epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylve
kt <=700

25068-38-6

ikke irriterende

Kanin

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Formaldehyd-
fenolpolymer

glycidyleter,
gjennomsnittsmolekylvekt
<=700

28064-14-4

ikke irriterende

Kanin

OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Sensibilisering av luftveier/hud:

Farlige innholdsstoffer
CAS-nr.

Resultat

Testtype

Arter

Metode

Bisfenol A og
epiklorhydrin;
epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylve
kt <= 700

25068-38-6

sensibiliserende

Mus lokal
lymfeknut
e test
(LLNA)

Mus

OECD Guideline 429 (Skin
Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

2,4,6-
Tris(Dimetylaminometyl)
fenol

90-72-2

ikke sensibiliserende

Buehler
test

Marsvin

OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)

Kimcelle-mutagenitet

Farlige innholdsstoffer
CAS-nr.

Resultat

Type studie /
Administreringsve
i

Metabolsk
aktivering /
eksposisjonstid

Arter

Metode

Bisfenol A og
epiklorhydrin;
epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylve
kt <=700

25068-38-6

negativ

bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

OECD Guideline 472 (Genetic
Toxicology: Escherichia coli,
Reverse Mutation Assay)

Kapittel 12: Miljgrelevante opplysninger

Generelle opplysninger om gkologi:
Blandingen er klassifisert basert pa tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for
blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse /
gkologisk informasjon for den stoffene oppfaert under punkt 3 er gitt i det falgende.

Ma ikke tammes i avlgp, jord eller vann.
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12.1. Toksisitet

DKkotoksisitet:
Skadelig for vannlevende organismer, med langtidseffekter.
Farlige innholdsstoffer Verdetyp Verdi Studie av |Eksponeri Arter Metode
CAS-nr. e akutt ngstid
toxicitet
Bisfenol A og epiklorhydrin; LC50 1,750000 mg/L Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
epoksyharpiks 203 (Fish, Acute
(gjennomsnittsmolekylvekt <= Toxicity Test)
700
25068-38-6
LC50 1,75 mg/L Fish 96 h  |Oncorhynchus mykiss (reported| OECD Guideline
as Salmo gairdneri) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Bisfenol A og epiklorhydrin; | NOEC 2,4 mg/L Algae 72h Scenedesmus capricornutum | OECD Guideline
epoksyharpiks 201 (Alga, Growth
(gjennomsnittsmolekylvekt <= Inhibition Test)
700
25068-38-6
EC50 9,4 mg/L Algae 72h Scenedesmus capricornutum | OECD Guideline

201 (Alga, Growth
Inhibition Test)

Bisfenol A og epiklorhydrin; NOEC 0,3 mg/L chronic 21d Daphnia magna OECD 211
epoksyharpiks Daphnia (Daphnia magna,
(gjennomsnittsmolekylvekt <= Reproduction Test)
700
25068-38-6
Formaldehyd-fenolpolymer EC50 3,5mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
glycidyleter, 202 (Daphnia sp.
gjennomsnittsmolekylvekt Acute
<=700 Immobilisation
28064-14-4 Test)
2,4,6- LC50 153 mg/L Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: I1SO 7346-1
Tris(Dimetylaminometyl)fenol Danio rerio) (Determination of
90-72-2 the Acute Lethal
Toxicity of

Substances to a
Freshwater Fish
[Brachydanio rerio

Hamilton-
Buchanan
(Teleostei,
Cyprinidae)]
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Farlige innholdsstoffer Resultat Eksponeringsvei Nedbrytbarhet Metode
CAS-nr.
Bisfenol A og epiklorhydrin; aerob 5% OECD Guideline 301 F (Ready
epoksyharpiks Biodegradability: Manometric
(gjennomsnittsmolekylvekt <= Respirometry Test)
700
25068-38-6
Formaldehyd-fenolpolymer aerob 10-16% OECD Guideline 301 B (Ready
glycidyleter, Biodegradability: CO2 Evolution
gjennomsnittsmolekylvekt Test)
<=700
28064-14-4
12.3. Persistens og nedbrytbarhet / 12.4. Mobilitet i jord
Farlige innholdsstoffer LogKow [Biokonsentrasjons| Eksponerin Arter Temperatur Metode
CAS-nr. faktor (BCF) gstid
2,4,6- -0,66 215°C EPA OPPTS 830.7550
Tris(Dimetylaminometyl)fenol (Partition Coefficient, n-
90-72-2 octanol / H20, Shake Flask
Method)

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

Farlige innholdsstoffer PBT/vPvB
CAS-nr.
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Bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), sveert persistente og sveert
(gjennomsnittsmolekylvekt <= 700 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

25068-38-6

Formaldehyd-fenolpolymer glycidyleter, Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), sveert persistente og sveert
gjennomsnittsmolekylvekt <=700 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

28064-14-4

2,4,6-Tris(Dimetylaminometyl)fenol Oppfyller ikke persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT), sveert persistente og sveert
90-72-2 bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

12.6. Andre skadelige virkninger:

Ingen tilgjengelige opplysninger.

Kapittel 13: Instruksjoner for avhending

13.1. Fremgangsmate ved avfallsbehandling

Avfallsbehandling av produktet:
Avfallsbehandling og oppbevaring i henhold til lokalt regelverk.

Avfallsbehandling av ikke rengjort emballasje:
Kun helt tom eller ren emballasje kan resirkuleres.

Avfallsngkkel
08 04 09 rester av bindemiddel og tetningsmiddel som inneholder organiske lgsningsmidler og andre farlige stoffer.

Kapittel 14: Opplysninger om transport

14.1. UN-nummer

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. UN forsendelsesnavn

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportfareklasse (r)

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Emballasjegruppe

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. miljgfarer

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke relevant.

Kapittel 15: Lovforskrifter

15.1. Forskrifter om helse, miljg og sikkerhet/spesifikke lovforskrifter for stoff eller blanding
VOC-innhold 0,00 %
(CH)

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering
En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfart.
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Kapittel 16: Andre opplysnnger

Merkingen av produktet er anngitt i kapittel 2. Forklaring pa
av alle forkortelser som brukes i dette sikkerhetsdatabladet er
som falger:

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og syne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere informasjoner:
Opplysningene er basert pa vére naverende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen a beskrive vare
produkter med tanke pa sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper.

Identifikasjonselementer (DPD):

Xi - Irriterende

R-Setninger:
R36/38 Irriterer gynene og huden.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forarsake ugnskede langtidsvirkninger i vannmiljget.

S-Setninger:
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
$24/25 Unnga kontakt med huden og gynene.
$29 Ma ikke tammes i kloakkavlgp.
S37 Bruk egnede vernehansker.
S46 Ved svelging, kontakt lege omgéende og vis denne beholderen eller etiketten.

Tilleggshenvisninger:
Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.

Inneholder:
Bisfenol A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt <= 700,
Formaldehyd-fenolpolymer glycidyleter, gjennomsnittsmolekylvekt <=700

Relevante endringer i dette sikkerhetsdatabladet er indikert med vertikale linjer pa venstre marg i teksten pa dette
dokumentet. Korrespoderende tekst vises i en annen farge pa skygget felt.
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