
Stålull

STÅLULL

Grovlek 0000:
Polering behandlat 
trä. Mjuk, matt finish 
för högglanspolerade 
träytor. Borttagning 
av vattenfläckar på 
behandlat trä.

Grovlek 000:
För mellan-
slipning på 
förnissa eller 
shellac.

Grovlek 000:
Ger en skinande, 
blank yta på koppar 
eller 
mässing.

Grovlek 00:
Fett- och sotbort-
tagning från plast- 
och aluminium-
 fönsterramar.

Rengöring av glas 
och spegelytor.

Grovlek 0:
Borttagning av 
oxidation på koppar, 
polering av koppar-
rör och skarvar 
innan lödning.

Grovlek 0:
Fullständig bort-
tagning av smuts 
och fotavtryck på 
linoleum- och 
gummigolv.

Grovlek 2:
Borttagning av vax 
och smutsrester på 
träytor. Rengöring 
av kakel och klinker.

Grovlek 4:
Borttagning av 
efterhängsen smuts i 
hörn och vinklar.

Grovlek 5:
Pålitlig rengöring av 
betongglas och kakel 
utan att repa.

Grovlek 4:
Borttagning av 
rostfilm, olja 
och kalkav-
lagringar.

Grovlek 5:
Ruggar upp ytan på 
gammal färg innan 
nymålning.

Grovlek 3:
Slipning av grund-
målat trä för att få 
fram ytans naturliga 
trästruktur.

Grovlek 5:
Borttagning av 
fläckrester på träytor 
efter ren-
skrapning.

TRÄ

MÅLERIER

METALL

RENGÖRING

Grovlek 2:
Stryka på vax på trä- 
och stengolv i ett 
tunt och jämnt 
lager.

Grovlek Fin:
Slipning av ådrat 
trä som obehandlat 
parkettgolv och 
träbord.

Grovlek Medium:
Borttagning av 
fläckrester efter 
renskrapning på 
mycket 
ådrigt 
trä. 

Grovlek 
Mycket grov:
Borttagning av rost 
från metallytor i 
kombination med 
lösningsmedel.

Grovlek Fin:
Borttagning av grov 
smuts på sten- och 
keramikytor.

Grovlek Fin, Medium 
och Grov:
Stålull är idealiskt 
material  för isolering 
och filtrering.

                 


