Utstedt: 03.05.2018

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: STROVELS ALFANOL HD GRON

Forhandler vare nr.

14370005
14370010
14370025
14370210
14371000

1.2. Identifiserte relevante bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksomrader: Kraftig industriell rengjaringsmiddel.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverandor

Firma: Clemondo AB
Adresse: Box 13073

Post nr.: 250 13

Sted: Helsingborg

Land: SVERIGE

E-post: info@clemondo.se
Telefon: +46 42 25 67 00
Faks: +46 42 25 67 50
Hjemmeside: www.clemondo.se
Kontaktperson: Navn: Asa Méller, Telefon: 042-256700, E-post: asa.moller@clemondo.se

1.4. Nedtelefonnummer

110 (Ngdalarmeringssentralen) (0-24) 22 59 13 00 (Giftinformasjonen) (0-24)

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Skin Corr. 1;H314

Viktigste skadevirkninger: Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer
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g
Signalord: Fare
Inneholder
Stoff: kaliumhydroksid
H-setninger
H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.

Supplerende opplysninger

P-setninger:

P302/P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og sape. P305/P351/P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig
med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjere. Fortsett skyllingen. P314 Sgk
legehjelp ved ubehag.

P261 Unnga innanding av take og aerosoler. P280 Benytt vernehansker. — Velg neopren eller nitrilgummi (motstandsdyktig mot
alkalisk baserte vaesker). Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

3.2. Stoffblandinger

- - Met. Corr. 1;H290
kaliumhydroksid |1310-58-3 215-181-3 01-2119487136- 11 _ 39, Routs Tov. 4:H302
33 Skin Corr. 1A;H314
2-
Propylheptanolet |160875-66-1 | 3-5% Eye Dam 114318
oksyla
2-
Propylheptanolet |160875-66-1 - 1-3% Eye Dam. 1;H318
oksylat

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

4.1. Beskrivelse av farstehjelpstiltak

Innanding: Frisk Iuft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging: Skyll munnen med vann. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING!
Kontakt lege gyeblikkelig.

Hudkontakt: Vask straks forurenset hud med sape og vann. Fjern gyeblikkelig giennomfuktede kleer og
fortsett & vaske. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Kontakt med oyne: Apne ayet godt, fiern eventuelle kontaktlinser og skyll straks med vann (helst gyeglass).
Oppsogk lege omgaende. Fortsett skyllingen til legen overtar behandlingen.

Generelt: Etseskader skal behandles av lege. Nar lege oppsekes, ma sikkerhetsdatabladet eller
etiketten vises.
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Jyekontakt kan gi dype etseskader, smerter, tareflod og kramper i gyelokkene. Risiko for alvorlig gyeskade med synstap.
VED HUDKONTAKT: Kan forarsake kraftig irritasjon/svie og etseskader.
Fortaering kan gi alvorlig etseskade med brennende smerte og brekninger, magesmerter, ev. alvorlig allmennpavirkning (sjokk).

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Ingen informasjon tilgjengelig

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke direkte brennbart. Velg brannslukningsmidler basert pa branntypen i
omgivelsene.

5.2. Serlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen kjent informasjon.

5.3. Rad til brannmannskaper

Generelt: Evakuér alt personell, ta pa verneutstyr for brannslukking. Bruk baerbart pusteapparat nar produktet er involvert i
brann.

@vrig Informasjon: Produktet er ikke brannfarlig.

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

For ikke-innsatspersonell: Benytt n@dvendig verneutstyr. Se punkt 8. Unnga direkte kontakt.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Unnga utslipp i avigpssystem, vassdrag og mark. Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmilje
samt ved utslipp til kloakkavlgp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tarr sand eller jord) og samles opp. Mindre spill tarkes opp eller spyles bort med
vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 13 for kassering.

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Vask hendene far pauser og for toalettbesgk, og nér arbeidet er slutt. Tilsglte klaer ma fiernes og vaskes for de brukes pa nytt.
Ikke spis, drikk eller reyk ved bruk av produktet.
Unngé kontakt med huden og gynene.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Copyright © 1995 - 2018 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net 3/9




Utstedt: 03.05.2018

Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares adskilt fra mat, for, gjedningsmidler o.l. materialer. Oppbevares ved
romtemperatur.
Ma ikke oppbevares sammen med fglgende: Syrer.

7.3. Sarlig(e) sluttanvendelse(r)

Kun til yrkesmessig bruk

@vrig Informasjon: Ved nedfrysing ma produktet tines og blandes omhyggelig far bruk.

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense

kaliumhydroksid 2 T

T = Takverdi er en gyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemisk stoff i
pustesonen som ikke skal overskrides.

DNEL - arbeidere
kaliumhydroksid

Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — lokale
virkninger)

1,0 mg/m3

DNEL - generell befolkning

kaliumhydroksid

Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — lokale
virkninger)

1,0 mg/m3

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for Sarg for god ventilasjon.

eksponeringskontroll:

Personlig verneutstyr, Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

beskyttelse av gyne/ansikt:

Personlig verneutstyr, Bruk egnede verneklaer etter behov.

beskyttelse av hud:

Personlig verneutstyr, Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Materialtype: Neopren. Nitrilgummi.
handvern: Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte.

Personlig verneutstyr, Andedrettsvern er vanligvis ikke nadvendig.

andedrettsvern:
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9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
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Aggregattilstand

Lavviskgs veeske.

Farge Klar Grgnn

Lukt Svak

Loselighet Loselighet i vann: Fullstendig blandbar
Eksplosive egenskaper Ingen data
Oksidasjonsegenskaper Ingen data

| Paameter |  Verdiemhet |  Anmerkninger |
pH (bruksferdig opplasning) ~12,2 5%
pH (konsentrat) >13

Smeltepunkt ~0°C

Frysepunkt Ingen data

Startkokepunkt og kokepunktintervall ~100 °C

Flammepunkt Ingen data
Fordampningshastighet Ingen data

Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data

Antennelsesgrenser Ingen data

Eksplosjonsgrenser Ingen data

Damptrykk Ingen data

Damptetthet Ingen data

Relativ tetthet Ingen data

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ingen data
Selvantennelsestemperatur Ingen data
Nedbrytningstemperatur Ingen data

Viskositet Ingen data

Luktterskel Ingen data

9.2. Andre opplysninger

Tetthet ~1.04 g/cm? 20°C

10.1. Reaktivitet

Stabil under normale forhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og handteringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Inge farlige reaksjoner er kjent.

10.4. Forhold som skal unngas

Ingen kjent informasjon.

10.5. Uforenlige materialer
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Unngé kontakt med falgende: Syrer.
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukter.

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral:
2-Propylheptanoletoksylat

Rotte LD50 300 - 2000mg/kg

kaliumhydroksid

Rotte LD50 333 mg/kg

2-Propylheptanoletoksylat

2000 -
5000mg/kg

LD50

Fortaering kan gi alvorlig etseskade med brennende smerte og brekninger, magesmerter, ev. alvorlig allmennpavirkning (sjokk).

Akutt toksisitet - dermal:
2-Propylheptanoletoksylat

Kanin LD50 > 2000mg/kg

2-Propylheptanoletoksylat

LD50 ggggr;g/kg
Akutt toksisitet - innanding: Testdata foreligger ikke. Take/damp/aerosol kan forarsake irritasjon i luftveiene.
Etsing/hudirritasjon: Kan forarsake kraftig irritasjon/svie og etseskader.
Alvorlig Jyekontakt kan gi dype etseskader, smerter, tareflod og kramper i gyelokkene. Risiko for
oyeskade/oyeirritasjon: alvorlig gyeskade med synstap.

Andedrettssensibilisering eller Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
hudsensibilisering:

Kimcellemutagenitet: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kreftfremkallende egenskaper: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
reproduksjonsevnen:
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12.1. Giftighet
2-Propylheptanoletoksylat

Akutt Daphnia |22Phnia EC50 10 - 100mg/!
magna

Akutt alge Scenedesmus |4, EC50 10 - 100mg/!
subspicatus

Akutt fisk Oncorhynchus |g¢ LC50 10 - 100mg/
mykiss

kaliumhydroksid

Akutt fisk LC50 10 - 100mg/I

2-Propylheptanoletoksylat

Akutt fisk LC50 10,1 - 100mg/l
Akutt alge 72h EC50 10,1 - 100mg/I
Akutt Daphnia 48h EC50 10,1 - 100mg/I

Ekotoksikologiske data finnes kun for inngaende stoffer, ikke for bearbeidingen.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

2-Propylheptanoletoksylat

28d BOD > 60% OECD 301D

2-Propylheptanoletoksylat

28d BOD > 60% OECD 301D

Forventes a veere biologisk lett nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne

kaliumhydroksid

Log Pow <3

Bioakkumulering er ikke sannsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
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Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger

@vrig Informasjon

Ikke ansett for & veere miljafarlig. Vurderingen er basert pa de enkelte komponentenes egenskaper.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rester og brukt produkt som ikke kan gjenvinnes skal handteres som farlig avfall. Tom, renset emballasje bgr leveres til
gjenbruk. Lokale bestemmelser og EU-bestemmelser skal fglges ved avfallshandtering.

Avfallskategori:

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk. Forslag for EWC-kod: 07 06 04. Egnet
klassifisering av avfall er brukerens ansvar.

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer:
14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetikett(er):
Farenummer:

3266

ETSENDE VASKE, BASISK,
UORGANISK, N.O.S.
(kaliumhydroksid)

8
8
80

Transport pa innlands vannveier (ADN)

14.4. Emballasjegrupper:

14.5. Miljofarer:

Tunnelrestriksjonskode:

1]

Produktet skal ikke merkes
som miljgfarlig (symbol: fisk
og tre).

14.1. FN-nummer:
14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

3266

CORROSIVE LIQUID,
BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(potassium hydroxide)

8

14.4. Emballasjegrupper:

14.5. Miljofarer:

1]

Produktet skal ikke merkes
som miljgfarlig (symbol: fisk
og tre).

Fareetikett(er): 8

Transport i tankskip:

Sjetransport (IMDG)

14.1. FN-nummer: 3266 14.4. Emballasjegrupper: 1

14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

Fareetikett(er):
EmS:

CORROSIVE LIQUID,
BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(potassium hydroxide)

8

8
F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.5. Miljofarer:

Navn pa miljefarlig(e)
stoff(er):

IMDG Code segregation
group:

Produktet er ikke en Marine
Pollutant (MP)

Segr. grp. 18 - Alkalis

14.1. FN-nummer:
14.2. FN-forsendelsesnavn:

14.3. Transportfareklasse(r):

3266

CORROSIVE LIQUID,
BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(potassium hydroxide)

8

14.4. Emballasjegrupper:

14.5. Miljofarer:

Produktet er ikke en Marine
Pollutant (MP)
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Fareetikett(er): 8

14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen spesielle forholdsregler er pakrevet.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il i MARPOL og IBC-regelverket

Ikke relevant.

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller
stoffblandingen

Spesielle hensyn: De tensidene som inngar i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i
EU regulativ nr. 648/2004.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures,
amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation
(EC) No 1907/2006.
Arbeidstilsynet: Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1358.
FOR-2004-06-01-930 Avfallsforskriften.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

@vrig Informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utfart.

Dato: 03.05.2018
Klassifiseringsmetode: Blandingen er klassifisert etter pH-verdien, og ikke etter de inkluderte stoffenes egne
klassifiseringer.

Liste over relevante H-setninger

H290 Kan veere etsende for metaller.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader pa hud og @yne.
H318 Gir alvorlig gyeskade.

Dokumentsprak: NO
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